
曲靖发电机出租-精选公司-电缆租赁

产品名称 曲靖发电机出租-精选公司-电缆租赁

公司名称 山东逸尔机械设备有限公司

价格 600.00/台

规格参数 是否进口:是
型号:100-2000千瓦
品牌:康明斯.沃尔沃

公司地址 全国均有办事处

联系电话 15163525155 15163525155

产品详情

曲靖发电机出租-精选公司-电缆租赁 

发电机出租注意事项 一、柴油净化。柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和
喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使发动机功率下降，油耗增加。因此，建议先将
柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到
净化目的。 二、清除积炭。柴油机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些
积炭会增加油耗，应及时清除。 三、保持水温。柴油机的冷却水温度过低，会使柴油燃烧不完全，影响
功率的发挥，也浪费燃油。因此，要适当使用保温帘，注意冷却水用不含矿物质的软水，如流动的河水
等。 四、不要超负荷作业。机械超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要机械常冒
黑烟，就会油耗，还会缩短零部件的使用寿命。 五、定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期
或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立养重于治，防重于修的观念，不要让机械带病作业。 

发电机安装注意事项你知道了吧!对于柴油发电机正确停机需要注意几点：在对发电机进行停机工作时，
我们会按一下停机键就OK。这各方法虽然简单，但是我们在对发电机组进行保养的时候，我们就需要对
部件进行停机处理，对于发电机停机处理注意事项咱们一起看看： 

冷却液液位检查1)冷却液应加注至加水管边沿或低于加水口盖密封边沿约4一5mm。必须留有容许冷却液
膨胀的空气空间。2)为了防腐化掩护效果，发动机每运行400小时，应在冷却液中再添加1/2升防冻剂或防
腐化剂(指加防腐化剂的冷却液)。 

仪表的上下游管道应与仪表的口径相同，连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配，仪表上游直管段
长度应保证是仪表公称口径的5倍，下游直管段长度大于等于25mm。仪表管件标准代号名称GB12459钢制
对焊无缝管件GB/T1341钢板制对焊管件GB/T14383锻钢制承插焊管件GB/T14626锻钢制螺纹管件SH348钢
制对焊无缝管件SH349钢板制对焊管件SH341锻钢制承插焊管件HG/T21634锻钢制承插焊管件HG/T21635
碳钢、低合金钢无缝对焊管件HG/T21631钢制有缝对焊管件GD87-111火力发电厂汽水管道零件及部件典



型设计手册DL/T515电站弯管DL/T695电站钢制对焊管件SY/T51钢制对焊管件SY5257钢制弯管ISO3419非合
金钢和合金钢对焊管件ISO5251不锈钢对焊管件ASMEB16.9仪表管件的分类接头类：刚性接头挠性接头柔
性接头内丝接头外丝接头内外丝接头单丝接头双丝接头丝扣接头平面游任阳丝游任阴丝游任内外牙游任
仪表管件接头止阀接头压力表接头燃气表接头管表接头卡套式接头扩口式接头焊接接头承口接头快速接
头气动快速接头液压快速接头异径接头异径直通管道减震器有边接头异径有边接头直接头翻边接头管束
活接头半管接头旋转接头吹扫接头管道修补器补偿器哈夫节开孔接头光面接头关节接头防盗接头可曲挠
橡胶接头热交换器接头传力接头鞍型接头卡箍胶管接头格林接头外接头卫生级接头弯头类：沟槽式弯头
卡套式弯头对焊弯头承插弯头可曲挠橡胶弯头内牙弯头外牙弯头内外牙弯头带边弯头带座弯头异径弯头
无缝弯头法兰弯头双承弯头卫生级弯头45弯头9弯头18弯头三通类：正三通异径三通斜三通Y三通瓶型三
通机械三通鞍形三通沟槽式三通对焊三通承插三通卡套三通内牙三通暖气专用三通内外牙三通螺纹三通
外牙三通消音三通顺水三通带边三通锻制三通无缝三通卫生级三通四通类：正四通斜四通机械四通等径
四通异径四通平面四通立体四通沟槽四通对焊四通丝扣四通承插四通无缝四通卫生级四通异径管类：同
心异径管偏心异径管异径管沟槽式异径管卫生级异径管焊接异径管内螺束节螺纹异径管外螺束节高压异
径管双承异径管法兰类：沟槽式法兰平插法兰法兰平焊法兰对焊法兰高径法兰法兰盖盲板法兰带颈法兰
承插焊法兰卫生级法兰弯管类：弯管过桥弯管压力表弯管急弯弯管U型弯管S型弯管管帽类：管帽六角管
帽圆管帽螺纹管帽对焊管帽封头圆封头椭圆封头锥型封头无直边封头堵头丝堵快装堵头闷盖盲片尾盖管
配件：六角卜申修补棒管卡仪表管件常用的加工件仪表管件加工件是指仪表与仪表之间，仪表与工艺管
道、工艺设备之间，仪表与仪表管道之间，仪表管道与工艺管道之间，及仪表配管、配线及其附属装里(
如保护箱、保温箱、仪表盘、配电盘、仪表桥架、槽板、仪表阀门等)之间的金属、塑料机械加工的总称
。 

曲靖发电机出租-精选公司-电缆租赁 

发电机品牌包括：康明斯、卡特、三菱、劳斯莱斯、大宇、沃尔沃等柴油发电机组，功率从100KW-2000
KW均可供应，特别提供100KW、150KW、200KW、250KW、300KW、310KW、450KW、550KW、6660K
W、880KW、1100KW、1200KW、1300KW、1600KW，1800kw，2000kw发电机出租业务，出租品牌主要
为康明斯发电机组，此机组负载能力强，耗油少、噪音小，是理想的备用电源，机组适用范围：工厂、
工地、酒店、大型商场、房地产、铁路建设、公路建设、桥梁建设、市政建设、矿山、采石、钻井、打
桩、油田等，可提供年租、月租、日租，有需求的客户，欢迎来电详询！ 

什么是潜水泵及参数潜水泵是泵体和电动机连接在一起，共同潜入水下工作的一种水泵，有深井和作业
面潜水泵两种。深井潜水泵通过伸人牛中的电缆向电动机供电，免去了传动长油，因而结构紧凑，重量
轻，安装、使用苛便，在有电源地区有取代长轴井泵的趋势，但对含沙量大的水井和无电源地区不适用
。为潜水泵配套的电动机有干式(电九全部密封)、半干式(电机的定子密封，转子在水中运转)、充油式(
电机内部充自以防水分侵入绕组)和湿式(电机内部宅水，转子在水中运转)等类型。 
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