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产品名称 北京矿物质防火电缆 北京防火电缆
河北新宝丰电线电缆

公司名称 河北新宝丰电线电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省河间景和工业区

联系电话 15822720887 15822720887

产品详情

耐火电缆和普通电缆有什么区别

耐火电缆和普通电缆的区别如下：1.结构不同。耐火电线外护套为无缝钢管，

内护套是无毒的塑胶膜，且中间是细钢丝网绞线，而常规电线则是两层导体屏

蔽绞合绝缘体；前者适用于交变电流有防火要求的电力系统及移动式电力设备

上工作环境中有可能产生火花的场所，北京防火电缆，后者则无此要求。2.应

用场合不同。耐火电线的安全性能级别通常是用“A”来标识，表示这种产品

的极限等级不低于相同长度、同短路电压下的试验后额定负载持续能力值的规

定。即同样的的安全余量在允许过负荷的情况下会出现发热也不会引发事故。

因此它多用于火灾发生时需要供电或是其他一些易然的环境中，此时人的生命

或财产可能处于危险之中。而普通的电线在这方面就没有这样的应用了。



防火电缆分类

防火电缆是一种特殊的电线，北京矿物质防火电缆，用于在火灾等危险环境中

传输电力。根据不同的应用场景和需求，可以选择不同类型的防火电揽，北京

防火电缆批发，以下是常见的几种：1.耐火电缆（Fire-resistant）：这种类型的

缆线通常使用铜或铝作为导体材料，外层包裹着阻燃绝缘体，北京绝缘防火电

缆，可以在一定时间内承受高温环境下的工作条件而不被烧毁。适用于工业、

商业等领域以及高层建筑中的电气系统连接。2.低烟无卤型防火电缆(Lowsmok

ezerohalogen):这种类型的产品不仅具有较高的燃烧性能，而且在使用过程中不

会产生大量的烟雾和其他有害气体。它广泛应用于地铁、隧道工程及人员密集

场所的供电系统中。

耐火电缆是能够承受火灾环境下使用的电力电线。根据不同的环境和应用场景

，可以选择不同类型的耐火电缆进行安装和使用。以下是几种常见的分类：1.

按使用场合分室内用和室外用的两种；2、按结构形式分为钢丝型、单芯护套

型及双芯以上的多股编织物等三种类型3．按电压等级可分为750V及以下的低

电压线路和448～690V的高压线路两大类。

北京矿物质防火电缆-北京防火电缆-河北新宝丰电线电缆(查看)由河北新宝丰电线电缆有限公司提供。河
北新宝丰电线电缆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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