
德阳果树滴灌设备 润农节水灌溉

产品名称 德阳果树滴灌设备 润农节水灌溉

公司名称 云南润农农业节水灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号

联系电话  13888831259

产品详情

注意事项

（1）必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后，才能进行拆卸分解操作。（2）非金属零件清洗后
应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡。（3）装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。（
4）清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质（例如燃气）等均相容。工作介质为燃气时
，可用（GB484-89）清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。

随着恶劣气候发生频率的，各种情况影响作物生长。干旱高温天气时间过久，一亩果树滴灌设备价格，
植物会因为缺水减产或者绝产。由于地下水缺失，苹果树滴灌设备哪种实用，所以淡水在干旱季节显得
比油还要珍贵。 

虽然农村基本每户都会在田边打井，可是在用水高峰期，井水很快就会抽光。在长时间里不下雨作物只
有等雨水了。 

滴灌技术早从以色列传进中国，经过使用验证，滴灌技术无论从节水还是精细方面都强于传统灌溉。现
在国家也在鼓励支持农户使用滴灌技术。在干旱季节上保证作物产量。 

滴灌不仅节水还能做到施肥，可以把肥料均匀的送到每颗植物上的。可以说滴灌技术是农业方面真正的
接地气的好东西。 

 

在滴灌施肥过程中如何避免过量灌溉？



答：滴灌施肥只灌溉根系和给根系施肥。因此一定要了解所管理的作物根系分布的深度。简单的办法就
是用小铲挖开根层查看湿润的深度，从而可以判断是否存在过量灌溉。或者地里埋设张力计监控灌溉的
深度。

在雨季土壤不缺水，德阳果树滴灌设备，如何通过滴灌系统施肥？

答：在土壤不缺水的情况下，果树微滴灌设备安装，施肥要照常进行。一般等停雨后或土壤稍微干燥时
进行。此时施肥一定要加快速度。一般控制在30分钟左右完成。施肥后不洗管，等天气晴朗后再洗管。
如果能用电导率仪监测土壤溶液的电导率，可以控制施肥时间，确保肥料不被淋溶。

德阳果树滴灌设备-润农节水灌溉(推荐商家)由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云南润农农业节
水灌溉有限公司为客户提供“农业节水灌溉设备,喷灌,滴灌,PE管件”等业务，公司拥有“润农”等品牌
，专注于农业用橡(乳)胶制品等行业。，在昆明市官渡区昌宏路旺统建材市场5栋7号的名声不错。欢迎
来电垂询，联系人：邹华。
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