
陕西西安UPS电源总代理山特专卖

产品名称 陕西西安UPS电源总代理山特专卖

公司名称 西安联信电源设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 西安陕西省西安市雁塔路南段乐游路8号

联系电话 029-65615650 18192057355

产品详情

产品介绍全国24小时热线（181920573550）山特3c3 80ks产品综述 产品型号 3c3 80ks iso 生产厂家
山特电子（深圳）有限公司 产品功率 64kw 输入输出 输入：380v 输出 380v 重量 276kg 外观尺寸mm
460×785×1235 电池接入方式 外接 参考价格 880000.00 待机时间和电池配置配置时间 主机 蓄电池数量
单电池容量 电池柜数量 电池柜型号 30分钟 1台 32 100ah 1 a32 1小时 1台 64 100ah 2 a32 2小时 1台 128 100ah 4
a32 4小时 1台 256 100ah 8 a32 8小时 1台 512 100ah 16 a32 山特3c3 产品详细技术参数型 号 3c3-80ks/-iso*
额定容量 40kva/32kw 输入标称电压 380vac 3ф4w 输入标称频率 50hz 输入电压范围 -25%~+20%
输入旁路电压范围 ±15% 输入市电同步频率范围 ±5hz 输入功率因数 0.95以上 输入隔 离 是 输出电压
380vac /220vac3ф4w） 功率因数 0.8 电压稳定度 ±1% 非市电同步频率稳定度 ±0.1% 不平衡负载 100%
过载 120% 10min，150% 30s 电池标称电压 384vdc 额定充电电压 432vdc 环境工作温度 0℃~40℃ 储存温度 -
25℃~+55℃ 工作湿度 20% ~ 90% 海拔高度 海拔高度1000m以下 (超出1000m需减额度输出)
尺寸（w×d×h）(mm×mm×mm) 673×835×1550 重量 kg 530kg *注：机内加装有隔离变压器的机型为
3c3-**ks-iso 。->>符合国际emc安全规定 城堡并联冗余系列, 山特3c3 ups, 采用双转换纯在线式的架构，是
有效解决所有电源问题的最佳架构设计。该架构能够有效阻隔异常电源对负载的冲击，同时保证输出电
源的稳定、精密、可靠，让负载安全的运行。该产品采用数字化控制技术，能实现并联扩容和并联冗余
的功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。 产品属性安全的电网隔离 3c3 ups在机器内均可加
装隔离变压器，除了滤波器的保护之外，更加强一层的保护，对于电网上的各种电源杂波干扰，可以更
有效的保护，即使工作在旁路状态，用户也可以安心使用。 �极小的安装空间
以3c3-20ks为例，主机的占地面积 ( foot-print ) 只要约1/4平米，高度只有约1米，如此小的体积可以占用
很小的空间。在寸金寸土的大城市写字楼中,所需占地成本最低。 �完善的 n+x 并机功能
无需特别机种，或是使用庞大的并机柜，只要每台3c3 ups加装一块并机卡，就可以最多并接8台3c3 ups，
而且是直接将每台ups输出并接在一起的真正并机，因为每一台都可以并机，而且不需要并机柜，所以就
并机的弹性，时间或进度的配合，都是最方便的。同时每台ups都是均流输出，所以非常适合使用在n+x
冗余应用，或是扩充容量的应用上。 n+x是目前最可靠的供电结构，n代表总负载所需的最少ups数，x代
表的是冗余的ups数，也就是系统可以同时承受的故障ups数，当x越大，系统的可靠度就会越高。同时先
进的均流技术使得并联运行下的每一台ups平均分担着负载电流，在提高系统可靠性的同时，也延长了up
s的使用寿命。 例如有一客户的总负载为55kva，采用3c3-20ks做n+x设计，n为3，x可以依可靠度或是成本
要求选择，假设用户选择x=2，如图2，平时每台ups均流供电11kva。当有1台ups故障，其余4台ups将以近
14kva均流供电。当同时有2台ups故障时，剩下3台ups将以约18kva均流供电。此系统的最大容许度是同时
有2台ups故障，这样的机会远小于1台ups故障，因此可以大大提高可靠度，对于讲究极高可靠度的使用



场合，是最佳的方式。 注意事项型 号 c6krs 额定容量 6kva 电压 (176~276)vac 频率
40~40hz(默认)，通过软件可调为(40~60)hz (40.5~40)hz 功因 >0.97 电池 外接电池标称电压 240vdc 电池
电池形式 电池 电池数量 20 输出电压 220(1±3％)vac 频率 与输入同步〔市电模式〕 频率 50(1±0.5%)hz
(电池模式) 超载能力 105％～130％ 10min,130%以上1min 输出波形 正弦波 插座形式×数量
iec插座×2,接线端子台×1 转换时间 零中断 指示灯(led)
负载指示灯、电池供电指示灯、ups运行状况指示等 警报声音 电池放电
当输入电压断电时每4秒一叫；当电池将用尽时每秒一叫 其他说明完备的监控通讯接口
3c3系列提供了rs-232、rs-485、as-400、智能插槽 ( intelligent slot )及技术人员专用的ppvis等监控通讯接口。
透过rs-232可以使用山特图形化管理的winpower2000监控软件，智能插槽提供用户可以选购山特的远程监
控管理卡webpower。同时as-400监控通讯接口提供as-400用户，可以直接利用as-400系统的ups监控功能，
做为电源的监控管理。而在并机使用时，必须透过rs-485进行ups的监控管理，使得ups的电源供应可以完
全得到掌握。 ppvis接口提供给专业技术人员使用，透过ppvis技术人员可以对ups进行更深入的参数设置
，满足少数用户的特殊使用。也可以经由ppvis使技术人员获得进一步的ups工作参数资料，对于ups的状
况可以更清楚的掌握。 交易说明符合国际emc安全规定◎ 用 途： 输入电压范围宽，适用于各种电力环境
；输出纯净正弦波电源，适合任何负载，典型负载为部门级与企业级网络系统 ◎
技术指标：www.sxlxdy.com
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