
湿式电场设备厂家 厦门湿式电场设备 洁盟环保88 

产品名称 湿式电场设备厂家 厦门湿式电场设备
洁盟环保88

公司名称 佛山市洁盟环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘镇桃村工业区北一路1号

联系电话  13509963395

产品详情

若要了解相关高空型静电油烟净化器电场介绍：

1、吸入污染的空气

2、预处理器：均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，均化气流，稳定风速，提高整体净化效率。

3、模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式，起晕电压低，放电性能强，强度大，使通过的油
雾粒子大量的吸附在集尘板上。

4、活性炭滤网：模块化金属丝网及活性炭过滤吸附组合，湿式电场设备厂家，去除后的剩余物质及异味

   佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，位于广东珠
三角之佛山市顺德区，北滘镇桃村工业区。交通方便，厦门湿式电场设备，北接广州环城高速，东连京
珠线（到广州南站20分钟），南接广珠西线高速。我们主张废气/油烟通过蜂窝电场静电式净化技术，使
油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现废气/油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空
，清新的空气。

等离子油烟净化器电场安装注意事项：

1、每个炉灶对应的处理风量约为4000m3/h，根据炉灶数量及安装位置确定总的处理风量并选定相应静电



油烟净化器的规格型号；

2、选择相匹配的风机风量，风机的风量选择一般小于静电油烟净化器的处理风量；（此数据仅供参考，
具体技术按现场情况而定，如果风机的风量选择过大于油烟净化器的大处理风量时会影响净化器的净化
效果）；

3、安装油烟净化器与烟罩出口位置的距离至少2米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的
距离4米以上比较合适。

    佛山市洁盟环保科技有限公司是环保设备—废气/油烟处理设备及关键部件的生产厂家，位于广东
珠三角之佛山市顺德区，北滘镇桃村工业区。交通方便，北接广州环城高速，东连京珠线（到广州南站2
0分钟），南接广珠西线高速。我们主张废气/油烟通过蜂窝电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收
集油烟，排放清新空气和水。实现废气/油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气.

圆筒蜂窝式电场的用途是餐圆筒蜂窝式电场的用途是餐饮业油烟净化器、染织、定型、皮革、墙纸、胶
手套业等等工业油烟净化设备等...

静电式油烟净化器源于静电除尘器，因此，湿式电场设备订制，灭弧也是源自于电除尘的一个电源控制
技术。

静电除尘器工作的时候，由于烟气的湿度、粉尘的作用、绝缘子片面击穿、电场出现故障的时候，阴阳
极会出现闪络，这时空气被击穿，击穿后的空气等效电阻会变得很低。高压电源相当于短路，能量集中
在一个点泄放。如果不及时消除（灭弧）就会变成连续的弧光放电。静电除尘器的除尘效率也会大幅度
降低。电除尘的高压电源输出功率达到200KW（100kV/2A），放电对电源本身的冲击也是不可小觑。光
是降低电压是不能达到灭弧功能的，湿式电场设备定做，必须迅速关闭高压输出后重新启动，这就是灭
弧电路。

供应油烟净化器电场，蜂窝电场，蜂窝式除油烟电场，油烟电场

产品别名：静电式油烟净化器，厨房油烟净化器，饭堂油烟净化器

面向地区：

 

湿式电场设备厂家-厦门湿式电场设备-
洁盟环保88(查看)由佛山市洁盟环保科技有限公司提供。佛山市洁盟环保科技有限公司是广东 佛山 ,环保
产品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
洁盟环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创洁盟环保更加美好的未来。同时本公司还是
从事低温等离子电场，等离子电场，低温等离子电源的厂家，欢迎来电咨询。
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