
江阴市化工堆积物弹筒发热量检测 浸出毒性测试

产品名称 江阴市化工堆积物弹筒发热量检测
浸出毒性测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

检测项目

理化指标检测：臭气浓度、氯离zi、弹筒发热量、低位发热量、高位发热量、粒径、含沙量、容重等

工业分析：水分，挥发分，灰分，固定碳

元素分析：全硫、碳、氢、氮、氧、氯、硫等

灰成分检测：二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙、氧化镁、氧化钛、、、二氧化锰等

灰熔融性检测：变形温度、软化温度、半球温度、流动温度等

污染物检测：总铜、总锌、总镉、总铅、总铬、总汞、总铍、总钡、总镍、总银、总砷、总硒、烷基汞
、氟化物、等

生物学检测：细菌总数、活性污泥菌、微生物群体基因组等

部分检测标准

AS 1141.33-1997：集料(砂砾类骨料)的抽样和测试方法 第33部分:泥土和细淤泥(沉淀测试)

ASTM 4189-2007(2014)：水的淤泥浓度指数的试验方法

ASTM 6461-1999(2007)e2：淤泥栅栏材料规格



ASTM 6462-2003(2008)：淤泥围栏安装规程

ASTM 7979-2015：用液相色谱-
串联质谱法(LC/MS/MS)测定水、淤泥、流入液、污水和废水中全氟化合物的试验方法

ASTM ISO 933-1994：工厂堆积物、污垢沉积物和淤泥试验方法

ASTM UOP 933-1994：工厂堆积物、污垢沉积物和淤泥试验步骤

BS EN 13137-2001：废弃物的特征记述 废弃物、淤泥和沉积物中有机碳总量(TOC)的测定

BS EN 13406-2002：农用机械 淤泥槽车和喷撒装置 环保 喷撒精度的要求和试验方法

CB/T 3737-2013：绞吸挖泥船用绞刀修理技术要求
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