
狩猎疝气灯厂家

产品名称 狩猎疝气灯厂家

公司名称 广州狩猎疝气灯有限公司

价格 1000.00/300

规格参数

公司地址 广州黄埔大道西273号

联系电话 86-02039768700 13352801315

产品详情

狩猎疝气灯厂家  电话1355600697  qq1353903606

安定器怎样分辨     第一：为什么要做高温测试呢？ 高温测试：周围温度一般在65摄氏度~75摄氏
度左右，而安定器就安装在这附近，也就是说，安定器要能够在65摄氏度~75摄氏度的环境下正常工作，
为了能够检安定器的品质，一般在75摄氏度~85摄氏度的环境温度进行测试，是绝对需要是的，那我们如
何测试呢？很简单，准备一个电饭锅类的加热容器，加入适当的水，加温至85摄氏度左右（需要一根100
摄氏度的水银温度计），点亮h.i.d灯记录它在常温时的工作电流（正常情况在3.5a左右），然后放入电饭
锅中，并观察电流的变化，和灯光的变化。一小时后，on/off数次，看是否还能正常工作，在看电流，电
流是否越来越低，如电流低于3.2a时用肉眼就能看出灯光已经明显变暗，如果电流低于2.9a，流明值（亮
度）可能已经低于2000了，这时的灯光可能已经跟85w左右的卤素灯差不多了，电流越低，功率就越低，
灯光也就越暗，一台合格的安定器，不管是在常温还是85摄氏度，流明值（亮度）是不会变的，如此才
能保证h.i.d灯三倍的特性
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