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AN-100型固定式大气负（氧）离子监测仪

全自动精i确测量，具有全自动在线监测、测量精度高、适应恶劣环境等特点。能在高温、低温、高湿环
境下正常运行。具备户外防风、结露、防静电、防电磁干扰和防雷保护功能。 采用模块化结构设计，便
于扩展、更换部件及维护维修。具备观测要素、通信方式扩展的功能。市电、内置电池和太阳能供电设
计。整体结构和电气性能符合安全标准。具备设备运行状态监控及报警功能等。

AN-100型固定式大气负（氧）离子监测仪

优势特点：

1、采用多量程自动切换技术，可根据现场环境自动切换测量量程，保证测量精度；

2、自主设计的防潮结构设计，可长期高湿度环境中测量；

3、内置先进的放大电路及滤波技术，可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量；



4、内置除湿装置，大气监测仪器供应，系统根据温、湿度情况自动进行除湿，有效防止结霜结露，并可
在低温环境长期测量；

5、先进的自动工作模式，无需人工处理，大气监测仪器价格，上电即自动工作，数据自动保存；

6、本机结构设计合理，可保证在环境恶劣情况下正常工作；

AN-100型固定式大气负（氧）离子监测仪

AN-100型大气负(氧)离子监测仪是一套高精度大气负（氧）离子监测仪，大气监测仪器，符合国i际通行
技术规范，各项技术指标均达到国i际i先进水平。产品采用了独i特的采集筒电容器和纯进口信号处理单
元，离子电荷转化效i率高，大气监测仪器厂家，电荷采集稳定，具有抗干扰能力。

AN-100型大气负(氧)离子监测仪能长期、自动、连续、全天候监测大气负离子浓度变化，适应环境、气
象监测的业务需求。具有高精度和高稳定性要求，具备高可靠性、高准确性、易维护等特点。

大气监测仪器-上海澄峰科技股份公司-大气监测仪器价格由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰
科技股份有限公司是一家从事“环境监测软件平台,无人船,浮标,水站,水下采样器”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“澄峰科技”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使澄峰科技在环保监测设备中赢得了客户的信任，
树立了良好的企业形象。
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