
帐篷生产厂家 帐篷 安达篷布厂

产品名称 帐篷生产厂家 帐篷 安达篷布厂

公司名称 上海安达篷布厂

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区西闸公路1118弄141号202室

联系电话 13916007903 13916007903

产品详情

防水篷布生产工艺

       防水篷布的生产工艺有两种，一种是卧式机机械生产，就是那种重型大圆柱，把苫布放入
材料之后再那出来放在皮拉带上，通过重型大圆柱底部压制压平，帐篷厂家，再拉上烘干机烘干，然后
切边、分圈、包装。一种是立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯
度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘
干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。卧式机生产的PVC涂塑篷布要比立式机生产的PVC涂塑篷
布要便宜，原因是卧式机在生产原料上要求要比立式机生产原料上要低，卧式机生产可以将什么样的胶
料都可以放上去压制，但立式机生产就不能了，对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。

涂塑布的配方成分

二辛脂；环氧甲酯；石蜡；树脂；钙粉 

特点：

防水、防霉、耐磨耐用、具有良好的低温柔软性，强度高，帐篷，拉力强。

功能：

1、可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等；

2、可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

3、可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；



4、可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建棚、临时仓库的材料。

5、可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布；

6、可用包装机械包装机器等。

       PVC涂塑布主要成份为聚（即PVC），PVC篷布加工在制造过程中增加了增塑剂、抗老化
剂等一些辅助材料来增强其耐热性，韧性，延展性等，表面涂敷糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化
剂等多种化学助剂，具有不性、高强度、耐磨、耐用、耐寒、耐老化、等天性机能。

      防水帆布产品具有100.%防水、耐候性强、防霉、阻燃（按要求达到自熄）外，且强度高并
可耐酸碱，但在使用过程中不要与强溶剂（如醚类，酮类等）和油类（，柴油，植物油）及脂类物质接
触，以免造成脱胶或硬化现象。

PE篷布与其它原料篷布的区别：

PE篷布的生产一般采用的是HDPE(高密度聚乙烯)，这种材料具有具有较高的使用温度，硬度、力学强度
和耐化学药品性较好。聚乙烯适用于中空吹塑、注塑和挤出各种制品(硬)，如各种容器、网、打包带，
并可用作电缆覆层、管材、异型材、片材等。

PVC篷布是涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚(PVC)糊状树脂配加增速 剂、防
霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静
电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;产品外观绚丽多彩，令人赏心悦
目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，帐篷生产厂家，达到2米宽，
加工成品时能减少拼缝提高质量，可用热封拼接，免去缝制孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不。

帐篷生产厂家-帐篷- 安达篷布厂由上海安达篷布厂提供。行路致远，砥砺前行。上海安达篷布厂致力成
为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为布料包装制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃
，共同成功!
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