
合肥硅pu体育球场 合肥乘林|实力厂家 

产品名称 合肥硅pu体育球场 合肥乘林|实力厂家

公司名称 合肥乘林体育设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号

联系电话  13855166311

产品详情

你了解过硅PU球场材料吗？

硅PU球场材料，你了解过吗？它是一种新型材料——硅PU属单组PU材料，水是固化剂，不会残留有害
的化学成份，是真正环保球场材料。随着现在人们环保意识的提高，而衍生出来的一种新型环保产品，
可直接在水泥地上施工铺设，并且不会影响到其性能，目前我国众多学校、社区、体育馆等场地均采用
硅pu球场作为铺设材料。

冬季硅PU球场施工需要注意些什么？

1、严格按照产品施工要求，硅PU球场的一般面积可大可小，施工期可长可短，需要做好施工规划，合
理安排施工时间，冬季防寒措施同时进行。

2、硅PU涂料施工：对于涂料体系施工，施工前进入冬季施工应确保底材的镗孔和底面温度，当白天温
度低于10度时比5度高，尽量在3点前的夜间1低温度高于零度，或施工现场不能重新施工，避免因造成底
层破坏;

3、注意硅PU弹性层的施工：涂料要认识到底漆前的技术资料可能完全干燥，硅pu体育球场，施工温度
要控制在5度以上，在干燥过程中膜的温度低于零涂料将损坏，失去粘合和成膜功能，确保成膜过程中的
1低温度不能低于零度。

硅PU球场涂料变色原因分析

硅pu球场涂料变色的原因：



1、清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑。

2、松1节油在铁桶中很容易生成红棕色素。

3、金银粉与清漆易发生酸蚀作用，使涂料颜色变绿、变暗、失去光泽。

4、贮存期过长，沉淀变色。

硅PU球场施工经过多年的施工经验总结出来的预防办法：

1、对易发生变色的虫胶清漆，用非金属容器盛装。

2、使用清漆前再加入金粉、银粉，不要过早加入清漆中存放。

3、对沉淀变色的涂料，如不是质量问题，在进行充分搅拌后才可以使用。

合肥硅pu体育球场-合肥乘林|实力厂家(图)由合肥乘林体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合
肥乘林体育设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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