
“零排放”圈养系统 智慧农研

产品名称 “零排放”圈养系统 智慧农研

公司名称 武汉智慧农研水产科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市洪山区华中农业大学原附中三号楼一楼11
4、116号

联系电话 18327082286 18327082286

产品详情

每条养殖通道长22米，宽5米，深2.5米，可建造水泥结构，也可用玻璃钢材料。鱼就集中放养在养殖通道
中，气提推水设备安置在通道的进水端，推动水体向通道另一端流动，同时为水体增氧。由于水体在不
断循环中供氧充足，通道内养殖密度可达300公斤/立方。

通道的尾端设置集污区，鱼类的排泄物以及剩余饵料随水流冲到集污区，由集污设备抽送到水处理系统
，通过沉淀、过滤以及鱼菜共生系统净化以后，再排入大塘内使用。如此往复循环，可始终保持养殖水
体的洁净。智能化监控系统可24小时监控养殖水体的温度、溶氧量以及PH值等重要指标，管理人员可随
时通过手机APP实时掌握并操纵设备运行状态。

养殖鱼类 跑道养鱼的鱼类有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲈鱼、黄颡鱼等，选择喜欢流水的鱼养殖效果更好，不
宜养殖凶猛鱼类，“零排放”圈养系统，如黑鱼等，可套养花白鲢等滤食性鱼类用于初步净化水质。投
放养殖鱼苗规格以50~100g为宜，放养密度可根据槽体内水体面积、鱼种、计划产量等因素来定。 例如：
一个长22m、宽5m、深2.5m、面积110㎡的养鱼槽可以投放6万尾鲫鱼苗，是普通养殖的50倍，每立方米
水体产量超过100kg，是传统养殖的4~5倍，每个养鱼槽年收益10万元左右。池塘内循环养鱼可以大大提
高养鱼存活率，通常预计存活率在85%~90%。槽外还可以套养对虾、黄颡鱼、匙吻鲟、罗氏沼虾等。 

在育种过程中，需要定期取样进行显微镜检查。如果发现寄生1寄1生虫，则需要及时治1疗。应注意，药
1物1需要在给予流动槽之前完全溶解或稀释。由于繁殖空间小，没有必要使用药1物在浓鱼中烧鱼。捞鱼
的捕捞非常简单，因为养殖的鱼已经在禁区内。一般来说，鱼在活1中捕获，然后在现场1运输中出售。
应该注意的是，捕1鱼时，英国人应尽量避免粗暴操作，以免造成鱼类压力和严重1伤害。捕捞时，先将
鱼类集中，然后通过净水泵或特殊抽水泵从水产养殖水中快速提取，这样可以减轻鱼的压力，降低人工
成本。

“零排放”圈养系统-智慧农研(推荐商家)由武汉智慧农研水产科技有限公司提供。“高密度养鱼设备,工



厂化养鱼设备,鱼苗供应,鱼菜共生”选择武汉智慧农研水产科技有限公司，公司位于：武汉市洪山区华中
农业大学原附中三号楼一楼114、116号，多年来，智慧农研坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智慧农研期待成为您的长期合作伙伴！
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