
上海全自动沾锡机工厂 上海全自动沾锡机 恒海沾锡机

产品名称 上海全自动沾锡机工厂 上海全自动沾锡机
恒海沾锡机

公司名称 东莞市恒海自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇石步细岭街11号二楼

联系电话 13929267637 13929267637

产品详情

稳定性强，智能化；全自动数控双线并打端子机采用触摸屏全数字化设；裁切长度丶剥皮长度丶切刀刀
值丶端子压接的包胶深度等参数，全部通过触摸屏操作，及电动调整切刀的设计，提高了生产效率，是
目前市场上自动化程度，效率的同类机型。

沾锡机小知识：沾锡机工作时需不需要助焊剂

全自动双头沾锡机是自动化设备的骄傲，这款机器实现双线双头作业，生产操作简易，这款多功能的沾
锡机，可以裁线、剥皮、沾锡一机多用，高精度伺服电机及PLC控制系统，系统可设定时间自动送锡丝
，无需人工看护。

自动沾锡机工作环境要求较高，室内需保持整洁与干燥。安放于水平场所，要有很好的稳定性。在进行
加工时，上海全自动沾锡机公司，全自动沾锡机会出现轻微的震动，上海全自动沾锡机，这个时候应该
注意安全操作，工作人员与机器保持适当距离，还要注意中途休息，让机器也有一个适应过程。

自动沾锡机种类及规格有很多种，自动沾锡机按功能可以分为：全自动双头沾锡机、单头扭线打端沾锡
机、全自动并线打端沾锡机、全自动打头打端沾锡绞线机。冠钜可根据客户需要为您量身定制设备，如
有特殊需要，可同时加工多条线，可加装如送线装置、扭线装置、锡炉等部件。

操作细则1、设置所需要的规格(根据料号的不同进行更改)。2、打开电源，把所裁线机材通过送线轮，
拉至刀片右边。 3、设置完成后按"开始"键.进行作业。4、先裁出一至两根进行量测.检查是否有断丝现象
。5、裁线结束后，关闭机器，用吹干净机台，并做好保养，同时做好工作场地"5S"工作。 6、经QC检验
裁条线材符合生产品质后，按“开始”开始生产作业，生产过程中，有异常情况，马上按下紧急停止键



，并立即报告班(组)长或机修处理。

自动沾锡机，上海全自动沾锡机厂，三度空间调节，使烙铁和锡线均不需假作业员之手，它完全代替了
您的双手，手臂可以调整至您想要的任意焊接之位。

1、自动送锡系统：您只需轻踩脚踏开关，锡线将自动的、定速、定量的伸到烙铁头。

2、温度： 采用手动数字式温度设定一目了然，上海全自动沾锡机工厂，自动恒温控制方式。

3、高度可靠的金属防静电模式设计，焊接敏感组件更安全。轻巧灵活，不占空间，温度，送锡速度，锡
点大小可调。操控容易新手二小时熟练，可节省50%人力。 

上海全自动沾锡机工厂-上海全自动沾锡机-恒海沾锡机由东莞市恒海自动化设备有限公司提供。东莞市
恒海自动化设备有限公司是一家从事“沾锡机,全自动裁线剥皮沾锡机,线束上锡机,电子线浸锡机”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒海沾
锡机,恒海自动化”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒海沾锡机在电子
、电工产品制造设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅
供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事穿壳机厂家，穿胶壳机工厂，自动
穿胶壳机公司的厂家，欢迎来电咨询。
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