
中频铝棒加热炉 铝棒透热铝棒热锻炉

产品名称 中频铝棒加热炉 铝棒透热铝棒热锻炉

公司名称 江阴市瑞邦机电有限公司销售部

价格 5.00/台

规格参数

公司地址 江苏省无锡市江阴新桥镇康定路134号

联系电话 86-051081699399-803 15950421820

产品详情

江阴市瑞邦机电专业生产中频铝棒加热炉 铝棒透热炉 铝棒热锻炉，中频铝棒加热红冲炉

一、中频主要特点:

   1、 用于铜棒、铁棒、钢棒、铝棒材、实心方料或板料透热；

   2、 超小体积 , 可移动，占地仅0.6平方米，方便与任何锻、轧设备配合使用;

   3、 安装、调试和操作非常方便，一学即会;

   4、 感应加热 , 使棒料在极短的时间内加热到所需温度，极大地减少金属氧化 , 既省料又
提高锻造质量;

   5.、中频加热φ15以上棒料（或方料） , 更透热、更均匀、更快速;

   6、 24小时不间断工作;

   7、 自动送料;

   8、 省电、环保、降低成本和人力开支;

   9、 方便更换炉体 , 以适应棒料整体加热或端部加热的不同要求;

棒料中频感应加热锻造炉组成：

   1、 15-160kw中频加热电源

   2、补偿电容箱



   3、整料或端料加热圈及机构

   4、气功送料机构

   5、工作台

主要型号及工作能力（以圆棒料为例）：

zp-35 35kw    锻造炉 推荐用于φ15－30棒料 

zp-45 45kw    锻造炉 推荐用于φ15－40棒料 

zp-70 70kw    锻造炉 推荐用于φ15－50棒料 

zp-90 90kw    锻造炉 推荐用于φ15－60棒料

zp-110 110kw  锻造炉 推荐用于φ15－60棒料 

zp-160 160kw  锻造炉 推荐用于φ15－80棒料 

注明：同种棒料，选用的设备功率越大，加热速度更快

 联系电话13812104095  qq123143611

二、超高频感应加热设备特点：

适用于加热φ15以下的棒料（或方料），同样具有上述中频设备的优点；超高频感应加热设备体积小，
量轻，耐用，安装维护非常简单方便。

推荐设备型号：

gp-35 35kw/30-80khz 24小时不间断工作能力；

gp-45 45kw/30-80khz 24小时不间断工作能力；

 中频锻造炉技术参数： 

  1、zp-35至zp-160的中频感应加热电源； 

  2、中频电源频率：1-20khz根据客户加热零件大小而定；

  3、负载持续率： 100% 24小时不间断工作能力； 

  4、输入电源：三相380v 50或60hz 

  5、冷却水要求：≥0.2mpa ,≥6l/min
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