
老化试验机

产品名称 老化试验机

公司名称 美亦丰试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区石楼镇菩山工业区

联系电话 020－84868859

产品详情

 臭氧老化试验机

用途说明：

      橡胶制品在使用过程中会受到应力作用而产生变形 ,橡胶在应变条件下易受臭氧的作用而出
现龟裂。臭氧老化试验机是专门针对于橡胶、塑料、纸业及各种绝缘材料做臭氧老化实验，本试验机模
拟和强化在不同温度及时间时大气中的臭氧条件，研究橡、塑料在臭氧作用下的老化规律，从而快速鉴
定硫化橡胶的耐臭氧老化性能，进而采取有效的防老化措施，以提高产品质量 ,延长使用寿命。

      臭氧老化试验是检验橡胶制品质量好坏的一项重要性能指标的手段。

技术参数：

 

  

工作尺寸

w×h×d（cm）

  

45×50×45

  

50×60×50

  

臭氧浓度

  

0～500pphm / 0～1000 pphm
  

臭氧浓度精度

  

≤±10％
  

温度范围

  

rt+5℃～100℃ /  0℃～100℃ /  -20℃～100℃



  

湿度范围

  

≤65％r.h
  

温度均匀度

  

±2℃
  

温度波动度

  

±0.5℃
  

气体流速

  

12～16mm/s
  

控制方式

  

触摸屏+智能ic，实现可编程控制。

 

 

 

符合标准：

gb/t13642-1992《硫化橡胶耐臭氧老化试验动态拉伸试验法》

gb/t7762-200x《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》
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