
不锈钢焊接式针型阀

产品名称 不锈钢焊接式针型阀

公司名称 上海杰一阀门有限责任公司

价格 123.00/件

规格参数

公司地址 上海市闵行区

联系电话 021-51602596

产品详情

 

不锈钢焊接式针型阀产品型号：j61y、j63y

主要结构性能参数:

1.传动:手动

2.连接:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、卡箍、卡套

3.结构:角式、三通等

4.密封:软密封、硬密封

5.压力:1.0mpa≤64mpa

6.口径:dn6≤dn50

7.温度:-20℃≤600℃

8.阀体材料: 不锈钢、锻不锈钢等

9.适用介质:水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

j61y、j63y不锈钢焊接式针型阀选型适用工况:

（1）、石油、天然气的输送主管线、需要清扫管线的，又需埋设在地下的，选用全通径、全焊接结构的
针型阀；埋设在地上的，选择全通径焊接连接或法兰连接的球阀。



（2）、成品油的输送管线和贮存设备，选用法兰连接的针型阀。

（3）、城市煤气和天然气的管路上，选用法兰连接和内螺纹连接的针型阀。

（4）、冶金系统中的氧气管路系统中，宜选用经过严格脱脂处理，法兰连接的针型阀。

（5）、低温适用介质的管路系统和装置上，宜选用加上阀盖的低温针型阀。

（6）、炼油装置的催化裂化装置的管路系统上，可选用升降杆式针型阀。

（7）、化工系统的酸碱等腐蚀性适用介质的装置和管路系统中，宜选用奥氏体不锈钢制造的、聚四氟乙
烯为阀座密封圈的全不锈钢针型阀。

（8）、冶金系统、电力系统、石化装置、城市供热系统中的高温适用介质的管路系统或装置上，可选用
金属对金属密封针型阀。

（9）、需要进行流量调节时，可选用蜗轮蜗杆传动的、气动或电动的带v 形开口的调节针型阀。

上海杰一过滤器专业制造不锈钢焊接式针型阀 产品系列：质量可靠，性能稳定。杰一针型阀产品是你放
心的选择，我们的目标：品质一流、服务一流。一年质量保证(包修、包换、包退)除人为损坏外
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