
换气式老化试验机

产品名称 换气式老化试验机

公司名称 美亦丰试验设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市番禺区石楼镇菩山工业区

联系电话 020－84868859

产品详情

 用途说明：

本老化箱用来试验电线电缆绝缘体或被覆之橡胶试片，以比较试片老化前与老化后之抗拉强度及伸长率
。

产品特点：

本机以热风循环方式，促使试片老化，内箱密闭性强，具有抽换内箱空气装置，设有超温自动切断保护
装置，符合ul-1581试验要求。

    型号  lhh100a 内部尺寸(mm)  d  400  w  500  h  500 功率(kw)  3kw 性能指标  温度范围
rt＋3℃～100℃、200℃、300℃、400℃(或指定其它温度)  均匀度  1%（以最高温度计算） 恒温波动度
0.5%（以最高温度计算） 换气时间  1min～999h可调 换气量  最大300次/小时(可调）
温度运行控制系统  控制器  进口led数显.微电脑集成控制器  精度范围
设定精度：温度±0.1℃、指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ 定时范围  1～9999min 循环系统
耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮  使用材料  外箱材质
防锈处理，冷轧钢板静电喷塑/不锈钢雾面线条发纹处理 内箱材质  优质不锈钢板 门框隔热
耐高低温老化硅橡胶门密封条  标准配置  试品架2个/转盘一个  安全保护
漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护  电源电压  ac380v±10％ 50±0.5hz 三相五线制 
符合标准  gb/t3512-01、 ul1581、iec540等 使用环境温度  5℃～＋30℃ ≤85％r.h 备注：

1、以上数据均在环境温度（qt)25℃.工作室无负载条件下测得

2、可选依根据客户要求来定做

3、本技术信息，如有变动恕不另行通知 

※     特殊规格可依客户要求定制  
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