
威强WSB-G41A

产品名称 威强WSB-G41A

公司名称 长沙研宏信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市芙蓉区长岛路6号香格里嘉园316房

联系电话 86-73184582333 15802593863

产品详情

  features   

 1. picmg 1.0 2. 支持 intel� lga775 core�2 quad 处理器最大支持至1333 mhz fsb 3. 双通道 800/1066mhz ddr3 sdram 最大支持至 8 gb 4. dual intel� gbe
ethernet, 四个 sata ii, 和两个rs-232 系列端口 5. 威强一键恢复解决方案可快速创建os备份和恢复

 
   specifications   

   cpu lga775 45nm intel� core�2
quad, core�2 duo, pentium� d,
celeron� 处理器 fsb
800/1066/1333mhz

芯片组 intel� g41 + ich7

bios ami bios

内存 两个 240-pin 4gb (最大)
800/1066mhz 双通道 ddr3 sdram
dimms 可支持 (系统最大支持
8gb)

以太网 dual pcie intel� 82583v gbe 接口

i/o接口 2 x rs-232 4 x sata ii 1 x ide 1 x fdd
1 x lpt 1 x 键盘和鼠标 (ps/2) 1 x
5-pin 板载 header for kb 7 x usb
2.0 (支架上一个, 板载通过 pin
header 的六个)

数字i/o 8-bit 数字 i/o, 4-bit 输入/4-bit
输出

super i/o ite it8718f

红外连接器 1 x 红外线 by pin header



音频 10-pin 板载 header 链接支持 iei
音频组件

显示接口 vga 整合于 intel� g41 dvi by
silicon image sil1362 (仅 wsbg41a-
dvi)

看门狗定时
器

软件可编程支持 1 ~255
秒系统重置

电源 at/atx 电源

功耗 5 v @ 7.13a, 12 v @
0.27a,5vbs@0.11a, vcore@3.02a
运行 3d mark2001se 支持intel�
core�2 duo e8500 3.16ghz, 两个
2gb ddr3

工作温度 -10�c~ 60�c

相对湿度 5% ~ 95%, 无冷凝

尺寸 338 mm x 122 mm

重量 gw: 1100g
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