
威强ECN-780-Q67

产品名称 威强ECN-780-Q67

公司名称 长沙研宏信息科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市芙蓉区长岛路6号香格里嘉园316房

联系电话 86-73184582333 15802593863

产品详情

  features   

 �第二代 intel� core� i7/i5/i3, pentium� 和 celeron� 台式处理器 �intel� hd graphics 支持 h.264/avc-mpeg2/vc1, directx 10.1 和 opengl 3.0 �板载 2gb
ddr3 内存和1个ddr3 so-dimm 插槽(系统最大支持10gb) �intel� amt 7.0 支持 dual gigabit ethernet �vga/dvi/hdmi 支持双显输出 �可选 2.4ghz 802.11 b/g/n
wi-fi �易于安装的sata 硬盘驱动 �usb 3.0 接口提供高速数据传输

 
   specifications   

   cpu 第二代 intel� core� i7/i5/i3,
pentium� 和 celeron�
台式处理器

芯片组 intel� q67

内存 板载 2gb ddr3 内存 1 x 204-pin
1066/1333 mhz 双通道 ddr3
sdram dimm
插槽(系统最大支持 10gb)

显示接口 1 x hdmi 1 x dvi-d 1 x vga

以太网 intel� amt 7.0 支持 intel� 82579
phy intel� 82583v ethernet
控制器

usb 2 x usb 3.0 位于正面 2 x usb 2.0
位于后面

音频 realtek alc892 hd 音频 1 x
麦克风输入 1 x
音频输出(位于后面)

开关 复位开关 at/atx 开关

机箱材质 secc



抗震动 符合 mil-std-810f 514.5c-2 ( ssd)

抗冲击 half-sine wave shock 3g, 11ms, 3
shocks per axis

storage 1 x 2.5'' sata hdd space

扩展槽 2 x pcie mini 插槽 (预留给wi-fi
或 tv-tunner)

功耗 19v@3.5a (intel� core� i7-2600s
cpu 支持 1333mhz 4gb ddr3
内存)

电源输入 100 ~ 240v ac 输入

外观颜色 黑色

相对湿度 5% ~ 95%, 无冷凝

安装方式 desktop, wall mount

工作温度 -20°c ~ 50°c 有风流

尺寸(d×w
×h)(mm)

230 x 60 x 173

重量(nw/gw
)

3.1 kg/4.3 kg

电磁兼容性
/安规认证

ce/fcc

看门狗定时
器

软件可编程支持 1~255
秒系统复位
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