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产品名称 纸箱定制 纸箱 海口勇华纸箱包装

公司名称 海南勇华纸箱包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海口市龙华区海榆中线5.6公里南侧金鹿工业区
南边

联系电话  18689510668

产品详情

?在储运过程中，如果纸箱之间发生滑移，会造成纸箱倾斜、翻倒、碰撞，可能造成内部爆裂。因此，纸
箱必须具有一定的防滑性能。以瓦楞纸箱之间的静摩擦系数作为衡量纸箱防滑性能的指标。为了兼顾生
产物流和装卸效率，纸箱防滑角度的可接受范围一般在24°±3°以内，即瓦楞纸

??箱子堆放时，倾斜角度在24°±3°范围内，箱子之间无滑动。

??为了使纸箱达到要求的防滑角度，需要使用合适的防滑面纸、防滑油墨和清漆，并在生产中及时跟踪
检测，一旦出现问题及时调整所用材料。根据实际生产经验，一般来说，对于表面需要抛光的纸箱，只
有油墨供应商需要控制或调整清漆的防滑性能，才能保证或改变纸箱表面的防滑性能。 技术支持：搜马
运营平台管理员入口店铺管理找采购关于我们企业介绍企业资质联系我们联系方式主营产品二十年专注
于危包纸箱及重型纸箱生产与销售，通过ISO9001质量⋯常熟市美嘉特包装有限公司  
电话：400-1687-186   地址：江苏省苏州市常熟市董浜镇董徐大道141号访问量:3619   留言板

 

常用的纸箱知识

一 常用的纸箱知识

关于一个纸箱到底抗不抗压，纸箱，重要的因素有：纸质、瓦楞、层数、钉法、盖式、尺寸设计，现在
来谈谈纸箱关系大的点。

1、什么叫纸质？纸质就是:纸面所选用的材料、厚度、新旧、克数等。



A、按照材料来分，常见的三种纸是：牛皮纸（又叫牛皮卡）、箱板纸、茶板纸。

区别：

①颜色：牛皮纸颜色自然，箱板纸偏黄，纸箱定制，茶板纸偏灰白，且粗糙。

②软硬：牛皮纸富含纤维，韧性、硬度、挺度都，箱板纸其实是掺加了旧料的牛皮纸，纤维成分较少，
质量一般，茶板纸就是纸箱瓦楞中间那层纸，很软。鉴别硬度简单的方法就是用指甲去掐纸面，越容易
掐破，定做纸箱，纸质越差。

③重量：因为用料是否充足的原因，定制纸箱，牛皮纸每平方远重于茶板纸，根据对比，一个12号邮政
规格的纸箱，牛皮纸大于45克，而茶板纸小于35克。

④价格：因为选材和用料方面原因，茶板纸势。

B、按照纸重来分（参考东部城市分法），K纸，基重200g；A纸，基重160g；B纸，基重120g；W纸（白
色），基重125g。

误区一：目前有很大一部分纸箱厂家采用是：A3B、B3C、B5B、B=C等说法，很多买家以为A3B就是的，
B3B就弱一些。其实，这里所标志的字母，如A，只是表示A纸每一个平方的重量是160克，而将A纸制作
成一个具体规格的纸箱后，这个纸箱到底有重，到底质量如何，买家根本看不出来。并不排除按A3B这
种表示方法具有的型，但是，现今也有很多纸箱厂家利用买家知识盲点，或者说对A3B这种纸箱已经形
成的盲目信任，胡乱拔高自己的纸箱质量，混淆买家视听。

2、瓦楞的分类：

即使使用同样质量的面纸和里纸，由于楞形的差异，构成的瓦楞纸板的性能也有一定区别。目前国际上
通用的瓦楞楞形分为四种，它们分别是A型楞、C型楞、B型楞和E型楞

 

纸箱所用的原纸包括瓦楞纸、纸板、白板等，它们对水分非常敏感，在潮湿的环境中容易吸湿。纸箱的
抗压强度会大大降低，从而影响包装质量和产品的正常流通。

??对此，应通过严格控制原料，控制生产，提高纸箱的防潮性能。比如，可以根据实际生产质量情况，
制定瓦楞纸、纸板企业的采购标准，快速检测原纸的上浆度、吸水率等指标，检测合格后投入使用。

??此外，对车间的温湿度进行实时监控，确保其符合生产要求。

??为了保证纸箱的外观质量，需要对纸箱表面油墨层的抗摩擦性能进行测试，以评价纸箱表面油墨的抗
摩擦性能。

??纸箱表面油墨层的抗摩擦性能是否良好，主要取决于油墨和清漆的质量和性能。因此，在生产中应选
用具有良好耐磨性和附着力的油墨和清漆。

纸箱定制-纸箱-海口勇华纸箱包装由海南勇华纸箱包装有限公司提供。海南勇华纸箱包装有限公司在纸
箱这一领域倾注了诸多的热忱和热情，勇华纸箱包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品



质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人
：黄先生。
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