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产品详情

门窗市场铜材料竞争的日益剧烈

  铜门出产使用可再生的铜材为质料，早已变成低碳环保的典型代表，更有很多铜门公司把低碳环保的
理念落实到收购、加工、铺装等各个环节，削减糟蹋，进步工作效率，然后下降出产成本。21世纪，低
碳环保变成这个年代的代名词，关于铜门职业来说，低碳环保也是势在必行的。2014年，铜门公司要大
力发展铜门的低碳、环保、契合年代需求的铜门商品。

   铜门公司应建立“低碳”“环保”品牌形象
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自动旋转铜门的验收标准

1．自动旋转铜门装饰表面不应有目测到的损伤和影响性能的缺陷，玻璃应无目测到的气泡和损伤，每档
门局部擦、划伤应符合相应标准或有关规定。

2．自动旋转铜门相邻构件着色表面不应有目测到色差。

3．自动旋转铜门表面不应有金属毛刺、腐蚀斑痕及其他污染。

4．自动旋转铜门表面如选用不锈钢做面材，不锈钢厚度是否标准，加工应采用直角折法，不锈钢连结应
无焊接，粘接牢靠，旋转铜门厂商，无脱落现象。



      目前，由于生产技术的提高，所生产的材质也到了真假难辨的地步，旋转铜门购买，这里给大
家介绍一些真假铜门的鉴别方法，供大家参考

一、首先是掂分量

质量好的、材质真的铜门重量不会太轻，对于同样面层材质、同样规格的铜门相比较来说，重量轻的铜
门不一定是的铜门，对于分量太轻的铜门材质，其原因有可能是所选用芯材的材质比较软，就比如杨铜
，在一种原因是铜材中的管道孔隙比较大，铜门在使用的时候会不够结实。这种铜门抗冲击强度较差，
隔音效果也不会太好。

二、看外观也就是漆面及铜皮

铜门的表面饱满而平滑、丰润且自然、漆膜透明度非常性好，铜门表面纹理清晰逼真，旋转铜门质量，
从外表看其物理性状一览无余，而劣质的铜门漆膜晦涩干瘪，鼓泡、、粒子、露漆、波纹等较多，漆膜
的透明度也很差，表面纹理不清晰，看起来模糊不清，外观上看铜材性状晦涩难辨。劣质铜门之所以会
出现以上这些状况，一方面是生产厂家所使用的油漆质量很差，设备焊接和工艺流程都不过关、另一方
面是他们所选用的铜皮有瑕疵，因此降低了铜门涂层后的透明度，借此来掩盖铜门本身所存在的腐朽、
变色、压痕、死节、孔洞、裂痕等瑕疵。

三、看铜皮或实铜拼接处

铜门的拼接处加工非常精细，东台旋转铜门，看不出有任何的结合痕迹，而劣质铜门的结合处明显，甚
至会出现错位和开裂的现象。

四、看铜门平整度

铜门在流程工艺上和材料选择上以及出厂检验上要求是非常严格的，成品铜门其表面看起来平整笔直，
安装后造型，劣质铜门在材料选择、流程工艺及检验上都不够严格，成品铜门看起来翘曲度比较大，安
装后会有明显的不整齐或不合口现象。

了解了以上这些，在选购铜门时就会注意分辨其质量好坏，避免出现买出便宜货。
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旋转铜门厂商-东台旋转铜门-无锡市嘉特安铜门公司(查看)由无锡市嘉特安铜门厂提供。无锡市嘉特安铜
门厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员
，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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