
TDMK 36极大型同步电动机

产品名称 TDMK 36极大型同步电动机

公司名称 陕西利特西玛电机有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 西安陕西省西安市长缨东路248号

联系电话 029-82536652 15002975533

产品详情

产品介绍产品特点 tm(tdmk)系列电动机主要用于拖动矿山球磨机，破碎机；例如：格子型球磨机、棒磨
机、磨煤机和其他用途的磨机；以上系列为卧式结构。tdmk系列同步电动机运用计算机进行优化设计、
采用新材料、新工艺，可满足用户的有关要求，具有性能可靠，温升低、损耗小，效率高、制造精良、
振动小，起动力矩大、结构简单、便于维修等特点。电动机可以全电压启动，若用户的电网容量不够，
可适当降低电压启动，或采用软启动方法。 本系列电动机的技术要求，除在产品的专用技术条件中规定
外，其余符合国家标准gb755《旋转电机基本技术要求》及国际电工委员会iec标准。
本系列电动机各部分机械尺寸、公差符合国家标准gb1800-1804和国际标化准委员会iso标准。 本系列电动
机外壳防护等级根据gb4942?1和iec34-5《电机外壳防护等级》有ip00、ip20、ip21、ip23和ip44。 本系列电
动机的冷却方法根据gb1993和iec34-6《电机冷却方法》的标准，有ic01、ic27、ic37、ic81w、ic91w。
本系列电动机基本安装方式符合gb997和iec34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。 如用户需要其他防
护等级、冷却方法、安装方式可另行协商。本系列电机可按客户的要求设计定做。性能参数结构安装型
式、防护等级及冷却方式
本系列电动机各部分机械尺寸、公差符合国家标准gb1800-1804和国际标化准委员会iso标准。 本系列电动
机外壳防护等级根据gb4942?1和iec34-5《电机外壳防护等级》有ip00、ip20、ip21、ip23和ip44。 本系列电
动机的冷却方法根据gb1993和iec34-6《电机冷却方法》的标准，有ic01、ic27、ic37、ic81w、ic91w。
本系列电动机基本安装方式符合gb997和iec34-7《电机结构及安装型式代号》的规定。 如用户需要其他防
护等级、冷却方法、安装方式可另行协商。本系列电机可按客户的要求设计定做。注意事项使用条件
1．电动机的额定功率是指在海拔不超过1000米，环境空气温度不超过40℃的条件下。
2．本系列电动机的电枢回路和励磁回路都适应可控硅电源供电，也适应由直流发电机组供电。
3．本系列电动机工作环境不适应含有酸性、碱性或其它对绝缘有腐蚀作用的气体。 4．电机可以安装在
环境条件比较恶劣的场合。但必须选择正确的冷却方法和防护等级,以保护电机正常运转。 5．电机如使
用于船舶和湿热带地区以及工作环境中有盐雾、潮湿等，应另行协议。交易说明本系列电动机的噪声符
合gb/t10069《旋转电机噪声测定方法及限值》和eic34-9 《电机噪声限制标准》规定。
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