
渭南市批量定制压电陶瓷

产品名称 渭南市批量定制压电陶瓷

公司名称 淄博宇海电子陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市博山开发区创业大道57号

联系电话 15898770899 15898770899

产品详情

点阵式鱼类探测器，不但可以显示鱼的位置、数量、水温、鱼大小判断，还具有的局部放大、动态地形
显示、0.1米的精度，功能更强大，是钓鱼发烧友的强力装备。点阵式鱼类探测器，不但可以显示鱼的位
置、数量、水温、鱼大小判断，还具有的局部放大、动态地形显示、0.1米的精度，批量定制压电陶瓷，
功能更强大，是钓鱼发烧友的强力装备。点阵式鱼类探测器，不但可以显示鱼的位置、数量、水温、鱼
大小判断，还具有的局部放大、动态地形显示、0.1米的精度，功能更强大，是钓鱼发烧友的强力装备。

      制造优良的压电陶瓷元器件，通常要对压电陶瓷性能提出明确的要求。因为压电陶瓷性能对元
器件的质量有决定性的影响。因此，要讨论和认识压电陶瓷的元器件，就必须首先要了解压电陶瓷的性
能参数与量度方法。      制造优良的压电陶瓷元器件，通常要对压电陶瓷性能提出明确的要求。因
为压电陶瓷性能对元器件的质量有决定性的影响。因此，要讨论和认识压电陶瓷的元器件，就必须首先
要了解压电陶瓷的性能参数与量度方法。

压电陶瓷比石英晶体的压电灵敏度高得多，而制造成本却较低，因此目前国内外生产的压电元件绝大多
数都采用压电陶瓷。

（1）钛酸钡（BaTiO3）压电陶瓷具有较高的压电系数和介电常数，机械强度不如石英。

（2）锆钛酸铅Pb（Zr�Ti）O3系压电陶瓷（PZT）压电系数较高，各项机电参数随温度、时间等外界条
件的变化小，在锆钛酸铅中添加一两种微量元素，可以获得不同性能的PZT材料。

（3）铌镁酸铅Pb(MgNb)O3-PbTiO3-PbZrO3压电陶瓷（PMN）具有较高的压电系数，在压力大至700kg/c
m2仍能继续工作，可作为高温下的力传感器。

渭南市批量定制压电陶瓷由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限公司拥有很好的服
务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟
客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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