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静电喷塑工艺常见问题及解决办法——

主要原因：①板面锈蚀；②镀锌底材含氢离子；③前处理后发黄；
④工件磷化后，水洗不干净，尤其在工件四周表现为圈状；⑤阴阳离子
交换树脂脱盐水呈酸性；⑥粉末质量。

解决措施：①前处理后及时烘干，立即喷涂；②脱氢处理200℃左右，附近喷涂加工厂，2h；
③调整前处理液参数，注意游离酸浓度不宜过高；④换成新鲜水，清洗喷嘴，
使水压＞1.5bar；⑤停用，暂以自来水代替，化验 pH 值，要求达到 6～7；
⑥取新鲜样粉，按标准条件固化以检验粉末质量。

静电粉末喷涂时需要注意的事项

1、合适的温度在很大程度上能够影响静电粉末的喷涂效果，五金喷涂加工厂家，只有保证施工时提供所
需要的温度，才能够大幅度的提高工件的使用寿命，



2、在施工完成之后，需要认真的检查施工的效果，如果有较大的瑕疵需要重新施工。

3、有效利用产品是1好的，但是经过回收的产品一定要按照标准的比例与新的产品混合。

4、静电粉末喷涂厂的产品虽没有多大的污染性，喷涂加工公司，但是设备内长期的存在这种物质，也是
会产生一定的污染的。

静电喷塑的性能特点

优良的防腐蚀性能——得益于的化学惰性，漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，马鞍山喷涂
加工厂家，为基材提供保护屏障。该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗屈曲、耐磨性好。显示出极1
佳的物理机械性能。

强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、氯1乙烯等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优
良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在 60 度光泽计中，能达到 80%
以上的高光泽。

马鞍山喷涂加工厂家-本地厂家|鹰冠喷塑-五金喷涂加工厂家由安徽鹰冠金属制品有限责任公司提供。安
徽鹰冠金属制品有限责任公司位于安徽省合肥市肥东新城开发区燎原路54号。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前安徽鹰冠在喷涂设备中享有良好的声誉。安徽鹰冠取得全网商盟认证，标志着我们的服务
和管理水平达到了一个新的高度。安徽鹰冠全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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