
铜陵市墙面广告牌安全检测评估鉴定技术服务

产品名称 铜陵市墙面广告牌安全检测评估鉴定技术服务

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司推广部

价格 5.00/平方米

规格参数 鉴定新闻:广告牌评估
检测项目:广告牌鉴定报告
检测时间:3-5个工作日

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 13715207412 13715207412

产品详情
鉴定新闻: 广告牌评估
尊敬的客户：
感谢您选择深圳市住建工程检测有限公司推广部的铜陵市墙面广告牌安全检测评估鉴定技术服务。我们是一家专业从事工程检测与评估的公司，为了保障您的安全和利益，我们特别推出了广告牌安全检测评估鉴定技术服务，旨在帮助您全面了解和评估您所拥有或计划购买的广告牌是否符合相关标准，确保您的投资价值和广告效果最大化。
检测项目: 广告牌鉴定报告
我们的广告牌安全检测评估鉴定技术服务包含广告牌鉴定报告。通过专业的检测设备和zishen工程师团队，我们将对您的广告牌进行全面的鉴定评估，并提供详细的鉴定报告。该报告将包括广告牌的结构、材料、安全性、稳定性等多个方面的评估情况，帮助您全面了解广告牌的安全性和使用价值。
检测时间: 3-5个工作日
为了尽快满足您的需求，我们承诺将在3-5个工作日内完成广告牌安全检测评估鉴定技术服务，并准备好广告牌鉴定报告。以确保您在最短的时间内获得精准可靠的评估结果。
我们的价格为5.00元/平方米，优惠价jinxian于限时购买。此价格包含了全面的广告牌安全检测评估鉴定技术服务和鉴定报告。在选择服务时，请您留意我们严格遵守质量标准和行业规范，确保您的广告牌得到专业的评估和鉴定。
我们采用先进的检测设备和仪器，保证检测精度和准确度。
我们的工程师团队拥有丰富的经验和技术，能够全面、细致地评估广告牌的安全性和稳定性。
我们严格遵守行业规范和标准，确保评估和鉴定结果的准确性和可靠性。
请您尽早联系我们的推广部，预约广告牌安全检测评估鉴定技术服务。我们将竭诚为您提供高质量和全方位的服务，保障您的投资安全和利益最大化。
深圳市住建工程检测有限公司推广部

户外广告设施存在大量安全问题  
由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，但由于户外广告设施在设计、制作、安装、维护等环节的监管力度不够及户外广告设施业主对广告设施的安全未给予足够的重视，因此导致多数户外广告设施结构存在诸多安全问题，比如：   
1、工程勘察失误   在落地广告设施的基础设计时，由于未认真进行地质勘察，随意确定地基承载力，盲目套用邻近场地勘察资料，未能查清软弱层、暗滨、空洞等安全的情况下，使设计的地基承载力与实际承载力差异较大，往往在户外广告结构使用一段时间后，结构基础产生过大沉降和沉降差，使广告设施发生倾斜。
2、设计方案不当 部分广告设施未请专业设计机构进行设计，仅凭经验施工，部分虽然有设计图纸，但由于设计人员不够重视，造成工程设计图与实际情况不符，结构方案欠妥，构造措施不当，结构计算简图与实际情况不符等情况。        
3、施工质量低劣  多数施工队伍人员素质较差，不了解设计意图，盲目施工，甚至为了施工方便，擅自修改图纸或偷工减料，造成户外广告设施结构不能满足安全要求。 
 4、结构使用或改建不当  部分广告商为满足现有广告内容的需要，未经核算就在原户外广告设施上加大面积进行改造，使结构长期**设计荷载使用，造成原有结构承载力不能满足安全使用要求。  
5、结构使用的耐久性较差  随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质损坏的影响，造成构件表面油漆的风化、构件的生锈、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于业主单位对受损构件未及时维护整改，在突发的大风或长期反复风荷载作用下，造成结构破坏。  



户外广告牌安全检测鉴定项目实例分析：
1、本广告牌为浙江宁波高速公路某互通区三面广告牌，广告牌三面长度为等边三角形，均为18m，广告牌面板底部标高为＋16.000 m，**部标高为＋22.000 m，广告牌钢柱＋6.000m以下采用1400×14焊管，＋6.000 m以上采用1400×12焊管，上部主体桁架杆件主要采用150×100×5矩形管、100×5方管、100×7方管、70×4方管四种形式，柱脚采用42?45锚栓环形布置，见工程照片1，广告牌所用的钢管柱、桁架等主要构件钢材均采用Q235B钢制作。广告牌的结构形式见下图。本广告牌设计合理使用年限为20年，地震设防烈度按6度设防，结构安全等级为二级。 
2、广告牌检测情况
2.1广告牌的外观检测现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况 
2.2广告牌焊缝检测检测人员使用着色检测方法对广告牌杆件连接处的焊缝进行检测，检测发现该广告牌桁架矩形管和方管杆件连接焊缝不饱满，存在少焊、漏焊现象。桁架矩形管与钢柱连接焊缝不密实，存在夹渣、孔洞。在钢柱与钢柱的连接焊缝及桁架杆件的加劲肋处焊缝均发现不同程度的类似问题，由此可见该广告牌在焊接质量方面存在严重问题。 
3、广告牌计算与分析     
根据委托方提供的设计图纸与现场实际检测情况结合，采用同济大学3D3S软件对广告牌进行空间建模计算，计算结果表明广告牌与钢柱连接上排桁架方管杆件及斜撑强度应力验算与整体稳定应力验算不满足要求，其余杆件强度基本满足要求。 
4、检测结论与建议   
通过该广告牌的现场检测结果以及计算分析结果，对广告牌的目前现状得出以下结论与建议：
（1） 广告牌钢柱壁厚几何尺寸不符合设计要求，但经验算该尺寸满足使用要求。
（2） 广告牌杆件油漆剥落，锈蚀较重，应采取除锈措施并重新粉刷防锈漆。
（3） 对柱脚锚栓缺少螺母及螺母与锚杆未拧紧部位，应补齐缺少的螺母并与使其与锚杆固连接。
（4） 广告牌焊缝质量较差，多处地方存在少焊、漏焊、焊缝不饱满等现象。建议对广告牌焊缝进行普查，对存在问题部位应采取补焊或重焊等相应措施。
（5） 经验算，广告牌部分桁架方管杆件强度应力验算与整体稳定应力验算不满足要求。建议采取加固措施，如采用加焊双角钢或钢套管等方法。
（6） 定期对广告牌进行检测与维护。
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