
烧结活性炭CTO滤芯,上海烧结活性炭CTO滤芯

产品名称 烧结活性炭CTO滤芯,上海烧结活性炭CTO滤芯

公司名称 上海馨会实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市奉贤区庄行镇庄技路23号204室

联系电话 021-60712653 15618701781

产品详情

烧结活性炭cto滤芯,上海烧结活性炭cto滤芯价格烧结活性炭cto滤芯,上海烧结活性炭cto滤芯价格

烧结活性炭cto滤芯 一、产品特性： 1、吸附性能高 2、有效去除余氯、异味、有机物
3、压差低、水流稳定 4、无碳粉释放，集过滤、吸附、催化于一体 二、应用领域 1、饮用水过滤
2、电镀液过滤 3、工业水处理 三、技术规格： 1、滤芯材质:煤质炭/果壳炭/椰壳炭
2、端盖材质：聚丙烯（pp） 3、密封垫片：丁腈橡胶 4、网格材质：聚乙烯 5、外径：70mm、115mm
6、内径：28mm 7、最大操作温度：52℃ 8、最大工作压差：7bar@20℃ 四、型号/订货信息   

cto材质
  
外径
  
过滤精度
  
长度

  
cto-m 煤质炭

cto-f 果壳炭

cto-c 椰壳炭

  
s-70mm

b-115mm

  
05:5um

10:10um

  
5:5′

10:10′

20:20′

30:30′

40:40′

上海馨会水处理设备有限公司

shanghai xin water treatment equipment co.,ltd



地址：上海市鹤旋路26弄11号写字楼510室

mobile: 15618701781 （尤经理）qq:1964076236

tel: +86(021) 60712653   fax: +86(021) 60712653

email：youdd19@163.com

http://www.xinhuiwater.com 
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