
国标标准：GB/T
34215《电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带（片）》

产品名称 国标标准：GB/T 34215《电动汽车驱动电机用冷
轧无取向电工钢带（片）》

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 标准名称 代替标准号 实施日期
GB/T 34215-2023 电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带（片） GB/T 34215-2017 2024/3/1

国家标准编号 国家标准名称 实施日期
GB/T 34215-2017 电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带（片） 2018/6/1

本文件规定了电动汽车驱动电机用冷轧无取向电工钢带（片）的符号和代号、牌号、订货内容、一般要
求、技术要求、检验和试验、复验与判定规则、包装、标志及质量证明书。本文件适用于制造电动汽车
驱动电机用公称厚度为0.20 mm、0.25mm、0.27 mm、0.30 mm、0.35 mm的晶粒无取向电工钢带（片）。

标准全文查看/下载

 http://c.gb688.cn/bzgk/gb/showGb?type=online&hcno=0277B9108697492A9EC56BFBB77D0194
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