
TJD-纸浆打浆度测试仪

产品名称 TJD-纸浆打浆度测试仪

公司名称 济南赛成电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南天桥区历山北路168号

联系电话 86-053188822911 15866641922

产品详情

打浆度测试仪(纸浆打浆度测定仪/打浆度测试仪|打浆度仪|(叩解度仪),是根据纸浆的叩解度与纸浆悬浮液
滤水速度成反比关系这一现象，仿肖伯尔－瑞格勒式打浆度仪设计，用于测定浆料悬浮液的滤水性能，
研究纤维状况和评定浆料打浆程度，适用于检测稀释纸浆悬浮液滤水速率能力，即打浆度的测定。仪器
具有调节机构：仪器为肖伯尔式打浆度测定仪，采用手动压紧密封锥体。用三足调平机构调节密封锥体
的对中性，保证密封锥体和圆筒的密封性。 标 准： iso5267/1《纸浆—滤水性能的测定
第1部分：肖伯尔—瑞格勒法》 gb3332 《浆料打浆度的测定法》

技术参数： 测量范围：  0～100sr（肖伯尔度）。 密封锥体的上升速度为：100±10mm/s。 底孔流速：
取出伞形架，用塞子堵住侧流管孔，用手指堵住底孔，将20±0.5℃的蒸馏水1000±5ml倒入分离室，并记
录底孔的排水时间，此时间应是149±1s。 剩余体积： 用手指堵住底孔，将20±0.5℃的蒸馏水100ml倒入
分离室中，得过量的水从侧流管完全流出后，放开底孔，将分离室流出水收集起来。这些水体积为7.5-8.
0ml之间。 环境条件：温度20～40℃、相对湿度＜85％ 外形尺寸：长×宽×高＝510 x 400 x 365 mm
重    量：30 kg  
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