
无尘车间设计施工，第三方检测，在中建北方

产品名称 无尘车间设计施工，第三方检测，在中建北方

公司名称 北京中建北方环境科技有限责任公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 北京昌平北京市昌平区中山路26号

联系电话 010-57749310 13311301109

产品详情

产品介绍 (1) 为保证洁净厂房工程的质量，对洁净厂房的施工、验收、检测必须执行《施工组织设计》
、《药品生产质量管理规范(gmp)98》和《洁净室施工及验收规范》。 (2) 洁净厂房施工前必须按洁净室
主要施工程序制订详尽的施工协作计划，并严格按施工程序施工，每道工序要进行中间验收并记录产品
属性根据gmp规范要求，洁净室在设计和安装时应考虑使用中避免出现不易清洁的部位，本工程在进行
净化装修时，门窗安装与建筑、净化空调、各种管线、照明灯具的结合部位缝隙要密封处理。其他说明
施工要点 洁净围护结构的安装是在技术夹层内的各种主管安装完毕，然后对室内地墙、空间进行一次彻
底清扫，达到无积尘后进行施工，并在施工过程中零部件和场地做到专人清扫。 a.施工前首先熟悉二次
设计图，完成现场勘测，对原土建房间的误差做到心中有数。吊挂等与主体结构和地面的连接件的固定
应严格按二次设计图要求进行。 b.根据现场具体情况及净化系统的组成、有步骤有计划的施工，使各工
种的施工有机的结合，以加快施工进度。 c.吊顶应按房间宽度方向起拱，使吊顶在受荷载后的使用过程
中保持平整。吊顶四周应与墙体交接严密，安装过程中不得撕下板材表面保护膜。禁止撞击和踩踏板面
。交易说明采购流程：咨询洽谈-->确定型号、到货地点-->签署合同->传真合同->双方确认合同-->付款-
->电汇底单传真-->发货-->验收-->寄普通发票->交易完成->客户使用,厂家提供技术支持和售后服务
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