
开瑞斯电磁阀 不锈钢消防水炮电磁阀

产品名称 开瑞斯电磁阀 不锈钢消防水炮电磁阀

公司名称 武汉开瑞斯阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江夏区纸坊街西交路商业街乐义楼10号1-
2层

联系电话  18171237411

产品详情

      武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍
以上。求购消防电磁阀，请点击本网页大图进入公司网站或百度武汉开瑞斯。

膜片水阀可否当消防电磁阀？

消防电磁阀虽说也是用于水，其实质是水用电磁阀的一种，是一种有特殊工况要求的水用电磁阀，但普
通膜片电磁阀却不能当消防电磁阀用。

主要原因如下：

1. 普通膜片水用电磁阀的先导头与水接触，动铁芯淹没在水中，导致先导头及动铁芯只能选用具有防腐
功能的不锈铁。而不锈铁的导磁率远低于纯铁，这样就导致电磁力下降，不锈钢消防水炮电磁阀，从而
影响阀的开度行程，导致目前市场上的膜片电磁阀普遍流量不足；

2. 膜片上先导孔孔径太小，容易被水垢堵死；

3. 复位弹簧力太小，在消防管道保压水压过低时，膜片电磁阀容易泄露。



      武汉开瑞斯阀门有限公司是消防电磁阀生产厂家，消防电磁阀启闭响应速度比消防电动阀快10倍
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      武汉开瑞斯消防电磁阀结构型式是指电磁阀水阀启闭件的驱动形式。按启闭件的驱动形式，电
磁阀水阀可分为三大类:直动式、膜片直动先导式和活塞式。每种型中又分为若干式，电磁阀水阀的不同
型式具有不同的性能特点。在设计时，消防电磁阀的型式应根据消防管道的产生速率及排放特征来选择
，例如:要求启动较高，且不积存任何含腐蚀性的凝结水的消防设备，应选择浮动阀芯活塞式消防电磁阀
。
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消防电磁阀是零压启动电磁阀吗

     开瑞斯PVC膜片水用电磁阀是一种直动先导式电磁阀，可以零压启动，一般将直动先导式电磁阀
称为零压电磁阀，直动先导式结构的零压启动电磁阀一般是膜片先导式结构或直动式结构。

     开瑞斯消防电磁阀是浮动阀芯式先导结构，其启动的起点压力仅为1米水柱，理论上讲，并不是
一种零压启动消防电磁阀。

     对于消防电磁阀，如果是零压，即使启动了也没什么意义，因为消防电磁阀是与智能灭火系统相
配套的，当智能灭火系统感知到火灾后，会通过计算调整喷头，对准火点，同时给电信号启动消防电磁
阀，达到灭火效果。如果是零压，即使消防电磁阀启动了，水也喷不到火点，起不到灭火的作用。

      消防电磁阀的适用压力范围一般标注为公称压力1.6Mpa，实际上消防电磁阀的压力适用范围是
～1.6Mpa，而非公称压力表示的0～1.6Mpa压力范围。

开瑞斯电磁阀(多图)-不锈钢消防水炮电磁阀由武汉开瑞斯阀门有限公司提供。武汉开瑞斯阀门有限公司
坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并
欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。开瑞斯——您可信赖的朋友，公司地址：武汉
市江夏区纸坊街西交路商业街乐义楼10号1-2层，联系人：谭经理。
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