
鲁通建材 不粘土陶粒 粘土陶粒

产品名称 鲁通建材 不粘土陶粒 粘土陶粒

公司名称 淄博博山华铄陶粒有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区夏家庄镇夏家庄村村西

联系电话 13906434775 13906434775

产品详情

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂)，地处风景秀丽的孝妇河畔，是聊斋作者蒲松龄的故
乡，以盛产陶瓷、琉璃，又是水泵和建材（轻质）的产地。具有体轻、隔热、保温、隔音、耐火、耐腐
蚀等特点，它与水泥胶结材配合，可以现浇或预制不同标号的轻骨料混凝土。

所以这些颗粒对我们的人体危害很大，去除它们是很有必要的。因而，不粘土陶粒，我们就考虑是不是
能够利用一些方法反这些颗粒去除，而开始的是利用简单的沉淀法，粘土陶粒和陶砂，把混浊的水静置
几天以后，粘土陶粒，就会发现水比原来清了一些，这就是沉淀的效果。但是，沉淀需要漫长的时候，
而且沉淀下来的都是一些比较大的颗粒，对于一些微粒不是会悬浮在水中的。

山东陶粒厂       东营陶粒厂家       河北陶粒生产厂家

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂)，地处风景秀丽的孝妇河畔，是聊斋作者蒲松龄的故
乡，以盛产陶瓷、琉璃，又是水泵和建材（轻质）的产地。我厂始建于一九七九年，八零年正式投产我
们的主要产品轻骨料页岩陶粒，已成为告别秦砖汉瓦的首造材料之一，具有体轻、隔热、保温、隔音、
耐火、耐腐蚀等特点，它与水泥胶结材配合，可以现浇或预制不同标号的轻骨料混凝土。

陶粒砼在轻质上具有的优势，比普通混凝土轻20~50%，普通混凝土在其《JGJ 51-2002 轻骨料混凝土技术
规程》中强度在C30~C60范围，陶粒混凝土（轻骨料混凝土）是完全可以达到这样的强度等级的。

河北陶粒厂         淄博陶粒电话       滨州陶粒联系方式

淄博博山华铄陶粒有限公司(原淄博市博山陶粒厂)，粘粘土陶粒，我厂始建于一九七九年，八零年正式
投产我们的主要产品轻骨料页岩陶粒，已成为告别秦砖汉瓦的首造材料之一，具有体轻、隔热、保温、
隔音、耐火、耐腐蚀等特点，它与水泥胶结材配合，可以现浇或预制不同标号的轻骨料混凝土。



耐久高

陶粒砼抗渗性好。陶粒表面比碎石粗糙，具有一定吸水能力，所以陶粒与水泥砂浆之间的粘结能力较强
，陶粒混凝土具有较强的化学稳定性，在水泥，水灰比与强度相同的情况下陶粒砼具有更的抗渗能力和
耐久性。

济南陶粒厂        潍坊陶粒价格低       淄博陶粒电话

鲁通建材(图)-不粘土陶粒-粘土陶粒由博山区鲁通建材物资经营部提供。博山区鲁通建材物资经营部拥有
很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页
面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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