
光电子器件测试，步入式高低温交变湿热试验

产品名称 光电子器件测试，步入式高低温交变湿热试验

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

光电子器件测试，步入式高低温交变湿热试验

恒定湿热试验：

把试样暴露在相对湿度、温度保持恒定状态的环境中进行的试验。

交变湿热试验：

交变湿热测试是模拟热带雨林的环境，确定产品和材料在温度变化，
产品表面凝露时的使用和贮存的适应性。常用于寿命试验、评价试验
和综合试验。技术指标包括：温度、相对湿度、转换时间、交变次数
。 优耐实验室提供多台不同尺寸的常规恒温恒湿箱与步入式恒温恒湿
箱。

硬件功耗测试：

产品的功耗测试，一般分为芯片各支路功耗测试及整机功耗测试。



芯片各支路功耗测试，一是为了确认我们设计是否达到芯片所要求的
规格，另一方面也为了降低功耗设计，散热设计提供切实的数据；

整机功耗测试，则是为了产品规格书，输出具体的数据，对于由电池
供电的产品，整机功耗低，产品的使用时间长，也可以增加我们的市
场竞争力。
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