
嘉兴定制加工注塑件、塑料盒、牌照灯罩、注塑机、PP塑料板

产品名称 嘉兴定制加工注塑件、塑料盒、牌照灯罩、注塑
机、PP塑料板

公司名称 嘉兴晗晴电子有限公司

价格 4.00/件

规格参数 浙江嘉兴模具厂:浙江注塑加工厂
浙江塑料外壳:嘉兴塑料件定制
浙江开模定制:嘉兴塑料厂

公司地址 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇乐源路77号一楼

联系电话  15557387800

产品详情

   嘉兴注塑模具厂，位于嘉兴秀洲油车港，有各类注塑加工设备30余台 ，塑机型号80-160吨，

    16年行业经验，稳定的技术团队、设计、开模、生产、加工、组装包装一站式服务

    总厂位于嘉兴，供嘉兴各地区包括嘉善、海宁、海盐、平湖、桐乡、南湖区、秀洲区、经济开发区
等地区塑料模具 、塑料注塑加工服务，公司保质保量送货上门免除您的后顾之忧。

    公司主营业务：注塑加工、注塑产品开模具加工定制、车灯注塑加工、导光柱注塑件加工、塑胶外
壳体、

PVC塑件、塑料盒、电器外壳开模、塑料外壳开模、塑料设备外壳加工、仪表仪器外壳、家用塑料制品
、

塑料包装制品定制加工、塑胶产品、电工电气、电工仪器仪表 、控制器外壳、注塑模具。

  公司的经营理念：以实在的价格满足市场和客户的需求；以信誉立足嘉兴市场。同等价格比质量，同
等质量比服务。秉着薄利多销长期合作的经营思路，为各位新老客户节省注塑件的成本，

想客户之所需，为客户实实在在的省下每一分钱，这也是我们公司的优势所在！

1、当电动车有刷控制器没有输出时



1)将万用表设置在+20发(DC)档位，先测量闸把输出信号的高、低电位。

2)如捏闸把时，闸把信号有超过4V的电位变化，则可排除闸把故障。

3)然后按照有刷控制器常用世道上脚功能表，与测量出的主控世道民逻辑芯片的电压值进行电路分析，
并检查各芯片外围器件(电阻、电容、二极管)的数值是否和元件表面的标识相一致。

4)后检查外围器件或是集成电路出现故障，可以通过更换同型号的器件来排除故障。

2、当电动车无刷控制器完全没有输出时

1)参照无刷电机控制器主相位检查测量图，用万用表直流电压+50V档，检测6路MOS管栅极电压是否与
转把的转动角度呈对应关系。

2)如没有对，表示控制器里的PWM电路或MOS管驱动电路有故障。

3)参照无刷控制器主相位检查图，测量芯片的输入输出引脚的电压是否与转把转动角度有对应关系，可
以判断哪些芯片有故障，更换同型号芯片即可排除故障。

3、当电动车有刷控制器控制部件的电源不正常时

1)电动车控制器内部电源一般采用三端稳压集成电路，一般用7805、7806、7812、7815三端
稳压集成电路，它们的输出电压分别是5V、6V、12V、15V。

2)将万用表设置在直流电压+20V(DC)档位，将万用表黑表笔与红表笔分别靠在转把的黑线和红线上，观
察万用表读数是否与标称电压相符，它们的上下电压差不应超过0.2V。

3)否则说明控制器内部电源出现故障了，一般有刷控制器可以通过更换三端稳压集成电路排除故障
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