
邢台发黑木螺纹道钉生产厂家

产品名称 邢台发黑木螺纹道钉生产厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 材质:碳钢、合金钢
表面处理:本色、发黑、镀锌等
型号:定制加工

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

邢台发黑木螺纹道钉生产厂家 道岔板在道岔扣件位置设有通长的承轨台,度为260mm,承轨台顶面平齐,并
高出非承轨面至少10mm,两承轨台之间板面分为有排水坡和无排水坡两种在铁垫板中间位置安放轨下垫
板，轨下垫板的凸缘应扣住铁垫板  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售
铁路器材、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹
条、轨道扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、
铁路螺栓、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件
、螺母、垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。 扣件剩余寿命的估算方法 为把握钢轨扣件使用寿命,
可根据室内两轴斜角疲劳试验和现场实际使用数据,按顺序估算钢轨扣件的剩余寿命 基本轨顶面淬火，为
了增加钢轨表面硬度，提高耐磨性并保持尖轨良好的密贴状态，基本轨头顶面应进行淬火处理 可见,当橡
胶垫板杨氏模量为2.4MPa时,轨头横向位移为4.5mm,扣件节点垂向刚度为8.5MN/m,而当橡胶垫板杨氏模量
为3.0MPa时,轨头横向位移和节点垂向刚度分别为4.2mm和10.1MN/m1铸钢侧架
6.调整钢轨高低位置的部件主要指无砟轨道扣件的调高垫板或填充垫板 

 昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产、销售生产销售各种用于木枕或者水泥枕的螺纹道钉，产品规格
：Ss1、Ss2、Ss5、Ss6、Ss7、Ss8、Ss16、Ss、Ss23、Ss24、Ss25、Ss27、Ss28、Ss35、Ss36、Ss76，以及3V螺
纹道钉V20，V23，V26和各种梯形牙螺栓等等。等级有4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、10.9、12.9。材料等
级：Q235、35#、45#、40Cr、20MnTiB、35CrMo、42CrMo。表面可做本色上油，发黑处理，热镀锌，电
镀锌，达克罗等。 
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