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产品名称 德士隆电动车科技公司 4座电动高尔夫车生产商

公司名称 无锡德士隆电动科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡惠山区万达广场137号

联系电话 18068287373 18068287373

产品详情

      现在都是在提倡绿色环保的时代，电动高尔夫车在这个大环境也紧追时代脚步，成为众多领域
热选系列车型，让更多人享受到了节能轻松驾驶乐。电动高尔夫车作为一系列采用电力为能源，拥有新
奇外观、车身线条的新型节能电动车辆，在市场没有广泛应用前，它一直以来都泛起在各个高尔夫球场
。之所以能够在近两年获得如此之快的发展，主要得益于国内的政策及车辆本身所具备诸多特点有着分
不开的关系。

高尔夫球车在使用的过程中也是需要定期维修的，尤其是马达，需要不断的进行测试。这样做可以及时
的知道马达是否出现故障，及时处理这个问题，4座电动高尔夫车生产商，可以省下不少的维修费。

1.测试电源，在检查马达本身之前，先测试电源的来源：使用120伏特的测试仪，用探头检查电源是否到
达插座。如果没有电压读数，断路器首先通过转动插座提供的开关来复位。再次测试，如果你还没有读
数，4座电动高尔夫车，请与电工联系更换插座。

2.检查电池，确保墙壁插座正常工作后，是时候检查电池是否出问题了。电池上有两个线夹连接。把螺
丝刀插入夹子上的插槽，逆时针旋转移除。再用另一个卡子重复这一步骤。然后，通过触碰电线的每一
侧来测试你的12伏电压，以测试电池电压。这需要对所有电池进行检查，因为即使不工作，它也可能导
致电机故障。
别忘了在测试其他电池之前把卡子拿掉。如果测试器显示电压低于12伏，电池就需要更换。

3.启动马达，检查马达本身的时间。它将被分成一组，通常在高尔夫球车的后部。面板将用四个螺丝固
定，所以只要用螺丝刀迅速地把它们收起来，然后把所有东西放在毛巾上的一个安全的地方。

4.断开电线，无论是拍摄电机线路的照片，还是确保所有的标记都不够清晰，在当时做任何事情都很容



易。然后，4座电动高尔夫车供应商，将所有的电线与电机分开。确保电机没有终端接地。

5.检查航站楼，如果F≤1和F≤2端子与A≤1和A≤2端子没有接地，请用12伏电池测试仪检查F1端子。这
个测试将显示电机是否有问题，即使适用所需的36伏电压。如果你的汽车有一个S终端替代F，那么连接S
-1A-1终端，以确保它们没有连续性。然后，从充电器S≤2终端连接12伏，从电池充电器连接12伏特到A
≤1。打开充电器，观察发生什么情况，然后关闭它。

这些连续性测试将帮助你确定发动机出了什么问题。如果你认为你没有进行高尔夫球车维修的信息，那
就把高尔夫球车带到维修那里，4座电动高尔夫车批发，并在他们开始之前告诉他们你的测试情况。

电动高尔夫车磨合期之内应该要遵守以下规定：磨合的公里数达到了五百千米时，要检查一下转向系统
是否正常，同时也要检查前悬架和车轮的螺母是不是正常，有没有松动，是不是坚固，必要的时候一定
要拧紧，检查制动系统的管路是否有渗漏，如果发现有问题要及时排除，走合期后我们要更换变速器润
滑油和后桥的齿轮油。电动高尔夫车在使用的过程中，蓄电瓶不能过度的深放电，否则这样会加速电瓶
的老化，缩短正常的使用寿命。

德士隆电动车科技公司-4座电动高尔夫车生产商由无锡德士隆电动科技有限公司提供。无锡德士隆电动
科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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