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产品名称 房屋墙面防水补漏 昆明雨舟防水快速上门

公司名称 云南雨舟商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥
村237号

联系电话 15887150198 15887150198

产品详情
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保温层：有现浇和预制装配两种，常用的保温材料有水泥珍珠岩，焦渣、加气混凝上块、聚泡沫塑料板
等。 

水泥砂浆找平层 

 

防水层：可以是卷材、涂膜等柔性防水层，也可以是细石混凝土加柔性嵌缝组成的刚性防水层。

保护层：对于柔性屋面，为防止防水层过早老化，通常在防水层上增加一层保护层，房屋墙面防水补漏
多少钱，多采用绿豆砂、水泥方砖，缸砖、浅色涂膜或现浇细石混凝土等。

云南雨舟商贸有限公司代理唐姆品牌防水，主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体
的综合性的服务公司，本公司配有二十年防水经验的施工团队，承接室内外防水工程，隧道防水工程。
 



屋面基层及环境条件的质量控制 

屋面防水施工要保证其质量，更注重从屋面各构造层做起，无论何种防水材料，都严格要求基层表面达
到清洁、干燥、施工温度适合的条件。混凝土强度符合设计要求，灌缝密实，隔气层涂刷厚薄均匀，不
见白；保温层按设计要求铺筑，准确控制厚度、坡度、保证排水顺畅；找平层施工前应做标高基准点标
志，监理校核，基层表面应压实、平整、二次压光，充分养护，不得有疏松、起砂现象；与突出屋面结
构的连接部位，转角处做成半径100mm~150mm弧形，按规范留设20mm宽的分格缝，并嵌填柔性防水材
料；为保护聚酯布铺贴质量，找平层上做一道基层处理剂（冷底子油、氯丁胶沥青乳胶、橡胶改性沥青
溶液等）。 

贴第二幅卷材时，对准控制线铺贴，每铺完一幅卷材，立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷材
横向顺序滚压一遍，排除卷材粘结层间的空气，房屋墙面防水补漏多少钱一次，滚压从中间向两边移动
，做到排气。卷材铺好压粘后，用粘结剂封边，封边要粘结牢固，封闭严密，房屋墙面防水补漏怎么修
才好，且要均匀、连续、封满。屋面节点和特殊部位的卷材处理。 屋面节点部位是防水中的重要部位，
石林房屋墙面防水补漏，处理好坏对整个屋面的防水具有重要影响，所以要特别注意细节部位的防水，
做到细部附加层不外露，搭接缝位置顺当合理。

房屋墙面防水补漏多少钱-昆明雨舟防水快速上门由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技
有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证
会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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