
外墙真石漆 真石漆 濮阳市辉宇涂料 

产品名称 外墙真石漆 真石漆 濮阳市辉宇涂料

公司名称 濮阳市辉宇涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段

联系电话 13839348199 13839348199

产品详情

濮阳辉宇真石漆厂家建议：真石漆施工完成后必须注意保护好成品，不能破坏或污染，因为真石漆很难
修补，一旦污染或破坏，外墙真石漆价格，修补时会形成一块补丁，要想修好只能整面墙都喷涂一遍，
真石漆厂家批发价，损失很大。真石漆完全干燥24h后才能施工罩光漆，罩光漆滚涂施工时一定要滚涂均
匀，不能流挂，尽量减少接茬，避免有些地方滚涂过厚光泽过高，因光泽不同而引起发花。

濮阳辉宇真石漆厂家要求：在真石漆施工时涂层达到一定的厚度，一方面是保证涂层的丰满度、质感、
逼真的仿石效果;另一方面是为了避免真石漆施工过程中的遮底和颜色不一问题，真石漆行业标准规定为
2-3毫米。真石漆厚度太厚增加成本，当真石漆厚度达2-3毫米时，完全可以呈现出涂层的仿石质感，从
品质上达到我们所期望的效果，真石漆，完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

如果购买了质量较差的真石漆容易出现哪些问题？

一、色差明显。真石漆一般都采用天然彩砂，质量差的真石漆可能只用了色浆调色，真石漆在生产过程
中，不同批次间容易出现色差，经过施工后，外墙真石漆，视觉上加重墙体表面的色差感。

二、.泛碱问题。下雨过后极易出现墙面泛碱现象。

三、开裂问题。质量差的真石漆涂层柔性很差，很容易造成涂层随之开裂，影响美观。



四、黄变。这个是质量差的真石漆zui容易出现的问题，有可能施工结束半年之后就会出现黄变，褪色的
问题，对建筑物美感来说简直毁了所有的典雅之美。

五、污染问题。质量较差的真石漆污染问题层出不穷，即使刚刷好的墙面也如同旧墙面一样。

外墙真石漆价格-真石漆-濮阳市辉宇涂料(查看)由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料有限公
司实力不俗，信誉可靠，在河南 濮阳 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。辉宇涂料带着精益求
精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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