
进口高分子PE棒，高分子PE棒密度低

产品名称 进口高分子PE棒，高分子PE棒密度低

公司名称 日新缘塑胶材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数

公司地址 东莞市长安镇锦夏第四工业区36号

联系电话 0769-85476687 13649842811

产品详情

 

 

【聚乙烯pe棒】进口pe棒—pe棒====进口pe棒=进口pe棒=进口pe棒材=进口聚乙烯棒【pe棒】

 

pe英文名称：polyethylene，中文名称：聚乙烯。pe板pe棒具有耐腐蚀性，电绝缘性（尤其高频绝缘性）
，低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件；高压聚乙烯适于制作薄膜等；超高分子量聚乙烯适于制
作减震，耐磨及传动零件。

pe板pe棒的分类：

ldpe：低密度聚乙烯（又称高压聚乙烯） 

    lldpe：线形低密度聚乙烯 

 mdpe：中密度聚乙烯 

 hdpe：高密度聚乙烯（又称低压聚乙烯） 

   uhmwpe：超高分子量聚乙烯 

    改性聚乙烯：氯化聚乙烯（cpe）、交联聚乙烯（pex） 

乙烯共聚物：乙烯-丙烯共聚物（塑料）、eva、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-
其它烯烃（如辛烯poe、环烯烃）的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物（eaa、 emaa 、eea、ema、emma、ema
h）。分子量达到300万-600万的聚乙烯称为超高分子量聚乙烯（uhmwpe）。超高分子量聚乙烯的强度非



常高，可以用来做防弹衣。

pe板pe棒的特性:

无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度为0.910~0.925g/cm�；，熔点130℃～145℃。不
溶于水，微溶于烃类、甲苯等。能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘
性高。

pe板pe棒的应用领域:

通过注塑、吸塑、挤出、吹塑等成型方法，生产薄膜、日用品、管材、电线电缆等。

 

   东莞市日新缘塑胶塑胶材料有限公司

 

联系电话；廖小姐13649842811/0769-85476687======企业邮箱；2698943481@qq.com

 

地址;东莞市长安镇锦夏第四工业区36号
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