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产品名称 高强度母线槽定制 宇正生产高强度母线槽
武汉高强度母线槽

公司名称 江西宇正电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市红谷滩区丰和大道1768号

联系电话 18079157008 18079157008

产品详情

母线槽和母线桥的区别：

母线槽有密集型绝缘母线槽和空气绝缘母线槽之分，武汉高强度母线槽，母线槽也是用钢板做成的外壳
把母排装起来，

母线槽结构相对母线桥来说要复杂点，母线桥是为了铜排跨接(柜到柜，柜到墙)而简单制作的矩形支撑
保护体，高强度母线槽定制，母线槽也可以，但母线槽右完善的结构组成，体积小，内部有绝缘附件，
可以更长具体和多次转向和扩展，中间还有变容，防火等单元，还而已配置插接箱提供连接点电源。

密集型母线槽特点

1.密集型母线槽它是在工厂用特定的工艺制造的，接头部分由聚合成材料通过二次注射成型制成，是一
体的。

2.密集型母线槽它具有可靠性高、密闭防水、阻燃防火、价格低廉、安装方便、工期短、无需维护等优
点。

3.制造工艺相对简单，价格相对低廉。与同截面的单芯和多芯电缆相比，它重量轻，外径小。

4.规格品种多，高强度母线槽公司，安装施工简单。多芯电缆的价格明显高于同截面多根单芯电缆的总
和。因此，在选择分支电缆时，一般选择单芯分支电缆。 

介绍铝合金母线槽特点

铝合金母线槽可靠绝缘方式：导电母线上有绝缘层，相间有一定的气隙。导电母线和外壳之间有一个由
DMC材料制成的绝缘垫，三重绝缘，高强度母线槽厂家批发，保证母线槽的绝缘性能，尤其是在潮湿环



境中使用时。

 大跨度设计：直线母线槽的长度受运输能力限制，其设计和生产能力不受长度限制，可满足工程中大
跨度母线槽的需求，尤其是在现代厂房中。由于刚性好，6m跨之间不能安装吊架。

安装方便：由于整个长度的整体尺寸一致，内部结构对称，容易反相，安装方便。铝合金母线槽广泛应
用于各种场所，其表面具有很强的耐腐蚀性。适用于频率50-60Hz，额定工作电压660V，额定工作电流25
0

A-5000 A的交流三相四线制和三相五线制供配电系统。

高强度母线槽定制-宇正生产高强度母线槽-武汉高强度母线槽由江西宇正电气设备有限公司提供。江西
宇正电气设备有限公司是一家从事“武汉母线槽,高强度母线槽,武汉封闭母线槽,武汉CMC母线槽”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“武汉母
线槽,高强度母线槽,武汉封闭母线槽,武汉CMC母线槽”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户
至上”的原则，使宇正电气在输电设备及材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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