
张家港市帝达机械 东营PLA可降解片材挤出生产机器

产品名称 张家港市帝达机械
东营PLA可降解片材挤出生产机器

公司名称 张家港市帝达机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省张家港市杨锦公路462号

联系电话  18112699808

产品详情

发泡塑料有很多种类型:

(1) 绝热性--其细微的独立气泡结构，有效降低空气对流导致的能量交换，适合制作保温管、保温板。并
且兼具防结露性，使之极适合用于冰箱、空调及冷库等多湿环境的保温材料。

(2)
缓冲性--其半硬质发泡体，受强冲击后不失还原性能，用于精密仪器，半导体，电子产品等包装等领域
。

(3) 吸音性--具有吸音降噪功能，适合用于汽车、电动机等强噪音设备及环境中的吸音隔音材料。

(4) 成型性--(XPE/IXPE)耐热性强，延展性能好，密度均匀，可实现真空成型及热成型等较深部位的成型
，因而可用于汽车空调蒸发柜、汽车热压顶棚等内饰件及鞋材方面的材料。

XPE生产主要流程：

  1. PE与各种助剂按制粒配方比例称重→平双挤出制粒→

  2. PE再与母粒按制片配方比例称重→搅拌机定时搅拌→挤出制片→

  3. 加热发泡→冷却定型→切边卷取→品质检验→包装入库。

张家港市帝达机械有限公司致力于片板材生产线，喷丝地垫，高分子床垫生产线，木塑建筑模板生产线
，打包带设备，蜂窝板设备，流延膜设备以及多类型的造粒机等塑料挤出设备的研究、开发与制造。



pvc发泡板生产线

发泡材料的定义发泡塑料也叫泡沫塑料，PLA可降解片材挤出生产机器价格，是以塑料为基本组分，橱
柜用pvc发泡板生产线，含有大量气泡，可以说是以气体为填充的复合材料。

2.发泡片材的分类根据发泡倍率不同，可以分为高发泡和低发泡，根据泡体质地的软硬程度，可以分为
硬质、半硬质、软质泡沫塑料。一般常见的PVC发泡片材属于硬质闭孔低发泡片材。

3.PVC发泡片材的应用PVC发泡片材有耐化学腐蚀、耐候性、阻燃性等优点。

4.对低倍发泡片材，泡孔小而均匀，发泡片材韧性好，强度高，表面质量好。只有泡孔小而均匀才有进
一步降低密度的可能性，泡大而散很难进一步降低密度。

张家港市帝达机械-东营PLA可降解片材挤出生产机器价格由张家港市帝达机械有限公司提供。张家港市
帝达机械-东营PLA可降解片材挤出生产机器价格是张家港市帝达机械有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨小姐。
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