
钢筋焊接网检测取样数量及方法

产品名称 钢筋焊接网检测取样数量及方法

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
钢筋焊接网按钢筋的牌号、直径、长度和间距分为定型钢筋焊接网和定制钢筋焊接网两种。

根据标准规范GB/T 1499.3-2022要求，钢筋焊接网检测项目有拉伸试验，弯曲试验，抗剪力试验，重量偏差，网片尺寸和网片表面。

取样数量及方法1.拉伸试验和弯曲试验的取样数量分别为2个，取样方法是两个方向各截取一个试样；2.抗剪力试验取样数量为3个，两个方向任意截取三个试样；3.重量偏差应截取5个试样，每个试样至少有1个交叉点，纵向并筋与横筋的每一交叉处只算一个交叉点，试样长度应不小于拉伸试样的长度；4.焊点开焊数、网片尺寸和网片表面要逐片进行检测。

检测标准JGJ 114-2014《钢筋焊接网混凝土结构技术规程(附条文说明)》GB/T1499.3-2022《钢筋混凝土用钢 第 3 部分：钢筋焊接网》GB/T 33365-2016《钢筋混凝土用钢筋焊接网试验方法》等

中钢国检拥有多项专项资质，出具的CMA、CNAS检测报告在全国都是认可的，并且可以作为出口凭证。有需要了解检测详情及费用的可以联系中钢国检工程师。
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