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产品名称 天津西门子G120变频器 富诺尔
西门子G120变频器现货

公司名称 富诺尔（天津）工业技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南区八里台镇泰达（津南）微电子工业
区

联系电话 15502257592 15502257592

产品详情

变频器控制电机气隙磁通的基本方法

变频器其他故障

（1）变频器运行中“出力不足”。由变频器的U/f控制方式可以知道，变频器控制电机气
隙磁通的基本方法即控制输出电压和基本运行频率的比值，当基本运行频率设置过高时，
西门子G120变频器价格，则电机的磁通量太小，没有充分发挥电机的能力，铁心利用不
充分，导致变频器出力不足。

（2）变频器定子检测故障。变频器输入滤波器采用的是LC结构电路，而变频器输出电压
为高频脉冲方波，对电容来说相当于短路状态。

（3）三线控制方式故障。变频器可以启动，无法停止。如果不注意三线控制方式与二线
制近制方式的区别，就会造成变频器故障。

（4）变频器换速时经常无法平层。多段速取指令不对引起电梯变频器平层误差大。



制动的概念:指电能从电机侧流到变频器侧（或供电电源侧），这时电机的转速高于同步
转速.负载的能量分为动能和势能. 动能(由速度和重量确定其大小）随着物体的运动而累积
。当动能减为零时，西门子G120变频器现货，该事物就处在停止状态。机械抱闸装置的
方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器，如果输出频率降低，
电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程.
由制动产生的功率将返回到变频器侧。

这些功率可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载，在下降时， 能量(势能)也要返回
到变频器(或电源)侧，进行制动.这种操作方法被称作"再生制动"，而该方法可应用于变频
器制动。在减速期间，西门子G120变频器代理，产生的功率如果不通过热消耗的方法消
耗掉，而是把能量返回送到变频器电源侧的方法叫做"功率返回再生方法"。在实际中，这
种应用需要"能量回馈单元"选件。

直流部分是变频器的信号控制部分。整流器件把三相电变成直流电后，直流电部分取出所
需的电压，天津西门子G120变频器，带动驱动电路、检测电路和CPU控制器。驱动电路
用来实现逆变器件的驱动，检测电路用来实现对温度、电流和电压的检测，CPU控制器实
现判断和控制功能。

逆变器是能把直流电变成频率可调的交流电的器件。通过逆变器的驱动电路实现对逆变器
的驱动，从变频器输出的电就变成了电压为380V，频率可调的交流电，驱动电机完成预
想的控制工作。

天津西门子G120变频器-富诺尔-西门子G120变频器现货由富诺尔（天津）工业技术有限公司提供。天津
西门子G120变频器-富诺尔-西门子G120变频器现货是富诺尔（天津）工业技术有限公司今年新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩经理。
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