
苏州以牧自动化 台州倍速链

产品名称 苏州以牧自动化 台州倍速链

公司名称 苏州以牧自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集
群登记)

联系电话 18662496028 18662496028

产品详情

皮带输送机托辊组的安装

托辊组分平型式和槽型式两种，一般情况下托辊组与组之间的距离不能太远，根据实际情况而定，托辊
组的中心线应与输送机架的中心线垂直，角度的偏差不能大，尽可能做垂直。槽型皮带输送机托辊组的
平托辊要平，斜托辊的斜度要一致，否则试机时皮带容易跑偏。

皮带输送机的机架

做机架时一般采用槽钢为宜，有的为了节约投资采用角钢机架做的不坚固，架的支柱距离太远，用料还
小，支柱的基础不实，造成稳定性不好，试机时机架摆动、跑偏严重、皮带很难调整好无法使用，结果
只好重新做机架，重新安装调试才能得到解决，因此皮带输送机的机架、支柱、支柱基础的坚固与否，
是整条输送机能否正常运转的主要部分。

常见的张自动张紧 装置有自动绞车张紧和全自动液压装置，输送带的初张能力张紧绞车人为调节，应保
证足够的初张力来防止输送带在传动滚筒表面打滑，但初张力过大，倍速链，致使输送带
小张力无谓的增大，也是不宜的。

机身部是由“H”型支架、钢管上下托辊组成，是皮带输送机的可伸缩部分。钢管作为可拆卸部分搭在H
型支架的管座当中。用弹簧销固定，下托辊搭苍型支架上，上托辊为槽形托辊，通过抓爪支承在钢管上
。 

流动输送系统灵活多样的设计使其具有多功能的特点。多速链式输送线是用于各种机电、机电行业的生
产线。

自动电流传动系统广泛应用于各种电子、机电行业的生产线上。的行业有:电脑显示器生产线、电脑主机



生产线、笔记本电脑装配线、空调生产线、电视机装配线、微波炉装配线、打印机装配线、传真机装配
线、音频放大器生产线、发动机装配线等。

 

苏州以牧自动化-台州倍速链由苏州以牧自动化设备有限公司提供。苏州以牧自动化设备有限公司位于苏
州市相城区华元路818号3层88309-106工位(集群登记)。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前以牧自动
化设备在机械加工中享有良好的声誉。以牧自动化设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水
平达到了一个新的高度。以牧自动化设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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