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产品详情
河源市广告牌质量安全检测鉴定 河源市第三方检测机构
钢结构的主要缺陷
1.1 制造缺陷 在制造中产生的缺陷主要有几何尺寸偏差; 结构焊接和铆接质量低劣;底漆和涂料质量不好等。1.2 安装缺陷 主要有结构位置的偏差;运输和安装时由于机械作用而引起构件的扭曲和局部变形; 连接节点处构件的装配不jingque;安装连接质量差; 漏装或少装某些扣件或缀板; 焊缝尺寸偏差。1.3 使用缺陷 在使用过程中,由于锈蚀而使部分构件截面削弱; 由于某种撞击而使部分构件变形;由于作用其上的荷载变化而引起结构内力分析及性质的变化;由于在交变荷载作用下金属内部结构强度发生变化和疲劳以及由此而引起的连接破坏等。2钢结构损坏的主要表现及原因2.1 钢结构承载力和刚度的失效承载力失效是指在正常使用条件下结构构件或连接因材料强度被**过而导致破坏, 如钢材强度指标不合格、连接强度不满足以及使用荷载或条件变化时可发生承载力失效。刚度失效主要指结构构件产生影响其继续承载或正常使用的塑性变形或振动。结构或构件的设计刚度不足或结构支撑体系不够是刚度失效产生的主要原因。2.2 钢结构的失稳 钢结构失稳包括丧失整体稳定性和丧失局部稳定性。主要发生在轴心受压构件、压弯构件和受弯构件。两类失稳形式都将影响结构的正常承载和使用, 或引发结构的其它形式破坏。影响结构构件整体稳定性的因素有设计原因、构件的各类初始缺陷、构件受力条件的改变;影响结构构件局部失稳的因素有构件局部稳定性不满足、局部受力部位加劲肋构造措施不合理等。
2.3 钢结构的疲劳破坏 装有中、重级工作制吊车的工业厂房, 经常承受动力荷载的吊车梁系统,在工作期限内所经历的循环次数和实际循环应力特征**过设计采用的参数时,就很有可能发生疲劳破坏。2.4 钢结构的脆性断裂 这种破坏是极限状态中较危险的破坏形式, 突然发生且破坏时的应力很低。构件所用钢材抗脆断性能较差、加工制作时产生影响结构局部塑性、韧性限制其塑性变形的缺陷、应力集中、较厚钢板的三相受拉应力状态、低温和动载等因素都易造成结构构件脆性断裂。2.5 钢结构的腐蚀破损钢材与环境介质之间发生化学、电化学或物理作用,引起材料的变质和破坏。钢材所处的环境不同,腐蚀情况也不同, 当钢材受到化学或电化学侵蚀时, 钢材表面生成非金属性的物质, 断面产生缺损。按照腐蚀环境的不同可分为大气腐蚀、水腐蚀、酸腐蚀、高温腐蚀等。建筑物中钢材的腐蚀主要是由于水和氧气的作用发生典型的淡水腐 蚀和大气腐蚀。结构构件截面削弱,性降低。钢结构的各种破坏形式又是相互联系和相互影响的,在一个事故中可能发生多种破坏形式,而且导致各种破坏形式的原因也具有一定的共性。

广告牌安全检测鉴定过程：
广告牌大多为钢结构 ，坐落在已有建筑 的屋 面上 ，既增加了屋顶的荷载，又要与屋面原结构连接，过去没有这方面的设计 、施工规范 ，而广告公司又缺乏建筑结构方面的知识，致使设计上荷载考虑不全 ，构造措施不当，施工质量差 ，加上室外环境恶劣，在长期的使用过程中，广告牌本身锈蚀 、焊缝开裂 ，构成安全隐患。 因此 ，广告牌的质量检测、安全性鉴定和安全监测成了必须引起重视的问题。2 检测内容及方法(1) 材料强度检测；
(2) 连接。广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接 、焊钉 (栓钉 ) 连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目。 
(3)钢构件尺寸与偏差。 
(4 ) 缺陷、损伤与变形。 钢材外观质量的检测可分 为均匀性 ，是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。
(5) 构造 。杆件的长细 比的检测与核算 ，可按规定测定杆件的尺寸，应以实际尺寸核算杆件的长细比。 
(6 )涂装。 钢结构防护涂料 的质量 ，应按 国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。 
(7 ) 广告牌动力特性。 可对广告牌进行动力测试 ，得到振动的频率、振幅等参数，用以分析广告牌与建筑物之间的动力特性。(8) 安全性鉴定。 根据以上检测结果，依据《户外广告设施技术规程 》CEC S1482003 进行安全性鉴定。(9) 对于耸立于建筑屋顶上的广告牌，除进行以上项 目的检测外 ，还应对原有的屋面结构进行承载力 的复核验算，以及广告牌与原建筑屋面连接措施的设计复核和施工质量的检测。 

户外立柱广告牌安全检测鉴定的相关变形规定 
1.1落地式广告牌钢结构，在风荷载(标准值)作用下，结构**点的水平位移不应**过该点离地高度的1/100，栋梁的容许度为L/150（L为栋梁跨度）。1.2墙面式广告牌钢结构，在风荷载(标准值)作 用下，悬臂梁的容许挠度为L／150(L为悬臂长度)。  “1.3屋顶式广告牌钢结构，在风荷载（标准值）作用下，立柱和横梁的容许变形和落地式广告牌钢结构要求相同2、基础和连接部件的设计   。2.1户外广告牌的地基与基础设计，除本标准有特 殊规定外，可采用GB 50007. 2.2户外广告牌的基础应避开地下管线，其间距必 须满足有关管线安全距离的规定。2.3落地式广告牌基础选型。应根据建设场地土的 条件和结构的要求确定。地基、基础均应进行强度计算（包括抗.抗拔、抗弯和抗倾覆)。必要时还应进行地基抗滑稳定验算。2.4当基础处于地下水位以下时。应考虑地下水对基础及覆的浮力作用，并确定地下水对基础有无侵蚀性及进行相应的防侵蚀处理。  2.5当地基的软弱土层较深厚，上部荷载大而集中， 采用浅基础已不能满足落地式广告牌结构对南基载力和变形要求时可考虑地基处理或采用桩基础。桩基础计算可按JGJ 94的规定进行2 .6广告牌钢结构与混凝土结构之间应采用**预埋件连接，严禁采用摩擦型膨胀螺栓锚固。当确无条件设置**预埋件时，应采取其他的连接措施,但必须通过受力计算与试验验证，以确保安全。  2. 7对于附设在楼面和墙面上的广告牌钢结构，当采用螺栓或焊缝与原房屋结构连接时，应对连接螺栓或焊缝按结构整体抗倾覆进行计算。螺栓或焊缝的计算应力不应大于承载力设计值的75％。3、广告牌与墙面的连接部件3 .1 墙面广告牌应附设在房屋或构筑物的墙面上,应确定或验算房屋或构筑物墙面能地承受广告牌传递的力，并有必要的安全储备。3.2墙面广告牌连接部件可用焊接、螺栓或锚栓与墙面的柱或梁中的预埋件连接，也可采用质量合格的化学锚栓和植筋连接，严禁采用 摩擦型膨胀锚栓连接。3.3墙面广告牌连接部件与房屋或构筑物墙面的连接，应按正常内力的2．0倍验算安全性，且应采取措施严防高空坠物。3.4 支承螺栓或锚栓的混凝土埋置深度应达到(30～40)d(d为螺栓直径)，锚栓的安装应满足所用产品的技术要求。当埋置深度不够时，应采取螺栓对穿夹板的连接方式，同时还应有足够厚度的混凝土保护层。4、广告牌与屋顶的连接部件4 .1屋顶广告牌连接部件的布置应与屋顶柱网布置相协调，应能直接承担广告牌结构传来的压力、拔力和剪力。4 .2屋顶广告牌可用焊接、螺栓或锚栓与屋顶梁或柱中的预埋件连接，并应地将广告牌支座承受的荷载分散传递至下部结构。4.3屋顶广告牌的连接部件严禁采用摩擦型膨胀螺栓连接，可采用质量合格的化学锚栓和植筋连接。
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