
南通市天然橡胶邵氏硬度检测 静刚度检验 密度测试

产品名称 南通市天然橡胶邵氏硬度检测 静刚度检验
密度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

橡胶在室温下富有弹性，在很小的外力作用下能产生较大形变，除去外力后能恢复原状。橡胶（Rubber
），是具有可逆形变的高弹性聚合物材料。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，它不仅为人们提
供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和
新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。

天然橡胶邵氏硬度检测 丁腈检测适用产品：

轮胎，护舷，鞋底，止水带密封圈，输送带，橡胶软管，电缆电线，汽车内饰，建筑材料，快速消费品
，胶辊橡胶板材，医疗卫生橡胶制品，橡胶减压制品，橡胶减震制品等。

橡胶产品常规检测项目：

拉伸性能、撕裂强度、热空气加速老化、压缩变形、耐液体性能、低温脆性、耐臭氧性能、阿克隆磨耗
、剥离性、硬度、粘结剥离强度、剪切模量和粘合强度、密度、铅、静刚度、橡胶鉴定、5-乙叉（ENB
）或双(DCPD)含量、硫化橡胶与金属粘接拉伸剪切强度测定方法、脆性温度、恒定压缩变形、阻燃性能
、导电性能、外观质量、工作电阻、弹性垫层静刚度、弹性垫层动刚度、弹性垫层疲劳、扣件弹性、尺
寸、外观等。

天然橡胶检测标准：

GB/T 40721-2021橡胶摩擦性能的测定

GB/T 40720-2021硫化橡胶绝缘电阻的测定

GB/T 39693.9-2021硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定第9部分：硬度计的校准和验证



GB/T 29614-2021硫化橡胶多环芳烃含量的测定
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