
徐州市石棉水泥板放射性检测 刹车片无石棉鉴定

产品名称 徐州市石棉水泥板放射性检测
刹车片无石棉鉴定

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

石棉是一种天然的纤维状矿物，具有高度耐火性和抗拉伸强度，广泛应用于建筑、造船、航空航天、汽
车和电子行业中。然而，石棉也被证明是一种致癌物质，可以导致石棉沉着病和肺癌等疾病。因此，许
多国家已经禁止或限制使用石棉。

石棉检测范围包括：

石棉制品：石棉水泥板、石棉布、石棉带以及石棉纸等

建筑制品：石棉瓦、石棉水泥外墙、石棉檐等

汽车部件：离合器、刹车片、排气管垫片等

医疗仪器：医疗仪器

防火保温制品：防火逃生门、屋顶的保温层、隔音砖、保温板等

卫生/日化用品：纸巾、卫生巾、纸尿裤、塑料袋和化妆品等

石棉检测项目包括：

含量检测，纤维含量检测，放射性检测，耐火等级检测，成分检测，抗张强度测试，消光性检测，质量
检测，燃烧性能检测，耐腐蚀检测，老化测试，寿命评估，X射线衍射定量检测，铜铁含量检测，物性
检测等。这些检测项目的目的是确保石棉材料的安全性和性能符合预期要求。

石棉检测标准：



GB/T 23263-2009《制品中石棉含量测定方法》

****为ISO 22262-1:2012《空气质量散装材料-第1部分:商业散装材料中石棉取样和定性分析》

美国标准为EPA/600/R-93/116:1993《散装建造材料中石棉的测定方法》。
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