
常州718模具钢材质鉴定 H13模具钢成分检测

产品名称 常州718模具钢材质鉴定 H13模具钢成分检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

H13是热作模具钢，执行标准GB/T1299—2000。；牌号4Cr5MoSiV1；合金工具钢简称合工钢，是在碳工
钢的基础上加入合金元素而形成的钢种。其中合工钢包括：量具刃具用钢、耐冲击工具用钢、冷作模具
钢、热作模具钢、无磁模具钢、塑料模具钢。

黑色金属及合金的常量、微痕量元素成分测定有色金属及合金的常量、微痕量元素成分测定**属元素分
析无机化工产品、水质等材料的化学成分分析测定金属元素的定性、半定量与定量分析矿物样品及焊剂
成分分析纳米氧化锡粉、ITO粉体分析金属及其合金、矿物样品中的C、S、N、H、O元素含量分析钢材
是建设和实现四化**的重要物资，其应用广泛、品种繁多。

钢材产品：重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢，型钢、线材、中厚钢板、薄
钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、钢管、金属制品等品种。

检测项目常见检测一化学成分：C、S、P、Mn、Si、Cr、Ni元素含量的分析；常见分析一光谱分析：光
电比色分析；较谱分析；电子探针X射线显微分析宏观检验：钢，连铸钢，沸腾钢的组织及宏观缺陷的
断定、酸浸试验、塔形发纹酸浸实验、硫印实验、断口检验等；金相检验：金相显微镜检测脱碳层深度
（GB/T224-1987）、晶粒度检测、钢中非金属夹杂物的检测、钢中化学成分偏析检测等；工艺性能：淬
透性实验、焊接性能实验、切削性能实验、磨损试验、金属弯曲实验、金属反复弯曲实验、金属线材反
复弯曲实验、金属线材扭转实验、金属线材缠绕实验、金属项断实验、金属杯突试验等；物理性能：金
属塑性加工产品性能检验中物理性能指标的实验检测，主要检验项目有磁性能、密度、弹性模量、热膨
胀系数、电阻值等。
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