
苏州市油漆卤素检测 漂白剂卤素测试 氯含量检验

产品名称 苏州市油漆卤素检测 漂白剂卤素测试
氯含量检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

卤素检测是指检测卤素有机化合物的化学测试，主要包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)和砹(At)，其中砹
为放射性元素，因此卤素检测通常是指检测氟、氯、溴和碘。卤素广泛应用于阻燃剂、制冷剂、溶剂、
有机化工原料、农药杀虫剂、漂白剂、羊毛脱脂等领域。

卤素检测项目包括：

卤素检测、ROHS检测、水分检测、硫含量检测、离子还原性、离子定量检测、含量测定等。

卤素检测标准如下：

ASTM 2988-1996(2010)卤代有ji溶剂及其掺和物中水溶性卤素离子的试验。

BS EN ISO 9562-2004水质.可吸附卤素(AOX)的测定。

BS EN 14077-2003(R2004)石油制品.有机卤素含量的测定。

BS EN 50290-2-26-2002通信电缆第2-26部分:通用设计规则和制造无卤素火焰阻燃绝缘混合料。

AS/NZS1660.2.3-1998电子电缆**导体的测试方法方法2.3:绝缘挤压半导体屏蔽和非金属外壳PVC和卤素热
塑性塑料材料的特定。

GB/T 11848.7-1989铀矿石浓缩物中卤素的测定。

GB/T 15959-1995水质可吸附有机卤素(AOX)的测定。



GB/T 33396-2016光学功能薄膜三纤维素酯(TAC)膜卤素含量测定。

GB/T 34692-2017热塑性弹性体卤素含量的测定。

卤素检测流程一般包括以下步骤：

客户填写申请表并提供产品资料和图片。

实验室根据提供的信息进行报价。

客户确认报价后，签订备案申请表和服务协议，支付全额项目费，准备试样。

客户安排邮寄样品到实验室进行测试。

通过测试，完成报告。
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