
昆山市地下水常规39项检测 溶洞水质化验

产品名称 昆山市地下水常规39项检测 溶洞水质化验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

地下水检测概述：

地下水是贮存于包气带以下地层空隙，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。地下水是水资源的重要组
成部分，由于水量稳定，水质好，是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。

地下水水质级别：

一类水质：水质良好。地下水只需消毒处理，地表水经简易净化处理（如过滤）、消毒后即可供生活饮
用者。

二类水质：水质受轻度污染。经常规净化处理（如絮凝、沉淀、过滤、消毒等），其水质即可供生活饮
用者。

三类水质：适用于集中式生活饮用水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。

四类水质：适用于一般工业保护区及人体非直接接触的用水区。

五类水质：适用于农业用水区及一般景观要求水域。超过五类水质标准的水体基本上已无使用功能

根据地下水环境质量标准 GB/T 的要求，地下水环境基本常规检测项目有39项，包括色度、锰、氨氮、铍
、嗅和味、铜、氟化物、钡、混浊度、锌、碘化物、镍、肉眼可见物、钼、PH值、钴、汞、六六六、总
硬度（以CaCO3,计）、挥发性酚、硒、总大肠杆菌、溶解性总固体、阴离子合成洗涤剂、砷、细菌总数
、硫酸盐、高锰酸盐指数、镉、氯化物、盐、铬（六价）、铁、亚盐、铅等。

地下水检测范围：



地下水、岩层地下水、地下井水、溶洞水质等。

地下水检测标准：

GB/T 地下水质量标准

GB/T 5749-2006 饮用水卫生标准

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

