
镇江密封垫片耐磨性检测 橡胶垫片ROHS测试

产品名称 镇江密封垫片耐磨性检测 橡胶垫片ROHS测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

密封垫片，是一种用于机械、设备、管道只要是有流体的地方就是用的密封备件，使用内外部，起密封
作用的材料。密封垫片是以金属或非金属板状材质，经切割，冲压或裁剪等工艺制成，用于管道之间的
密封连接，机器设备的机件与机件之间的密封连接。按材质可分为金属密封垫片和非金属密封垫片。

密封胶垫成分检测 密封垫片检测项目有哪些？

材质检测、质量检测、成分检测、气密性检测、重金属检测、硬度检测、性能检测、拉伸强度、吸水率
检测、耐高低温检测、二氧化硅检测、迁移测试、抗压强度检测、压缩量检测、耐乙二醇检测、密封性
、撕裂性能、断裂强力、断裂伸长率、耐磨性、耐蚀性、耐久性、老化试验、盐雾试验、回弹性检测等
。可检测的其他项目：ROHS 检测、REACH 检测、中英文
MSDS、货物运输条件鉴定等。更多检测项目请来电咨询。

密封垫片检测范围有哪些？

金属密封垫片：铜垫片、不锈钢垫片、铁垫片、铝垫片等。

非金属密封垫片：石棉垫片、非石棉垫片、纸垫片、橡胶垫片等。

密封垫片检测标准是什么？

GB 4622.2-93 缠绕式垫片管法兰尺寸系列

GB 9126.1-88 平面型钢制管法兰用石棉橡胶片

GB 9126.2-88 凸面型钢制管法兰用石棉橡胶片



GB 9126.3-88 凹凸面钢制管法兰用石棉橡胶片

GB 9129-88 钢制管法兰用石棉橡胶垫片技术条件

GB 9130-88 钢制管法兰连接用金属环垫技术条件

GB/T 22307-2008 密封垫片高温抗压强度试验方法

NB/T 10067-2018 承压设备用自紧式平面密封垫片

JC/T 2410-2017 复合型密封垫片材料

GB/T 27971-2011 非金属密封垫片 术语

GB/T 28719-2012 板式热交换器用橡胶密封垫片

GB/T 33836-2017 热能装置用平面密封垫片

GB/T 41487-2022 复合型密封垫片材料
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