
祥和牌中温轴承高耐蚀磷化粉

产品名称 祥和牌中温轴承高耐蚀磷化粉

公司名称 成都祥和磷化有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数

公司地址 成都市

联系电话 13881816736

产品详情

1 适用范围
适用难以磷化、防锈性要求特高的铁路轴承、低合金钢等的装饰性磷化，是轴承专用的新型磷化产品。
2 主要特点 2.1 节约能源。磷化液的使用温度在70～80℃，与传统的高温磷化相比，不但大大节约了能源
，而且槽液蒸发少，劳动安全性高。 2.2
槽液稳定性好。磷化沉渣少，不含nano2等致癌物质，无异味，无有害气体产生，劳动条件好。 2.3 耐蚀
性强。磷化膜细密均匀，外观呈黑灰色，装饰性好，耐蚀性能高，涂机油或防锈油后可在大气环境中长
期使用。 2.4
耐磨性好。属于锰系耐磨型磷化产品，其磷化膜能有效地防止工件擦伤、咬合，延长零件使用寿命。 2.5
储运方便。固体双组分包装，不但储运和运输方便，而且有效浓度可观，可使顾客使用放心。 3
主要技术指标 4 工艺流程 无油锈工件→70～80℃热水预热活化→磷化→水洗→热水烫干(80～100℃)→下
架浸油(机油或防锈油)→库存
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